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KRAMER-KUORMAAJAT

Kaikkien tuntemat Kramer-kuormaajat meiltä kokoluokissa 
1,8tn - 10tn. Työmaan loistava ja helppokäyttöinen yleiskone 
pihapuutarhasta aina isoimpiinkin rakennushankkeisiin.

5035

Paino:	                   1720 kg
Nostokorkeus:	                2680 mm
Siirrettävä hyötykuorma:   1250 kg
Työhydrauliikka:                20 l/min
Ajonopeus:	                   20 km/h
Leveys:	                 1200 mm
Korkeus:	                 1990 mm

Kramer 5035

Kramer 8085 Kramer 8105 Kramer 8115

Kramer 5065 Kramer 5075

5065

Paino:	                   3800 kg
Nostokorkeus:	                2900 mm
Siirrettävä hyötykuorma:   2340 kg
Työhydrauliikka:                56 l/min
Ajonopeus:	                   30 km/h
Leveys:	                 1650 mm
Korkeus:	                 2390 mm

5075

Paino:	                   4400 kg
Nostokorkeus:	                2950 mm
Siirrettävä hyötykuorma:   3150 kg
Työhydrauliikka:                70 l/min
Ajonopeus:	                   36 km/h
Leveys:	                 1740 mm
Korkeus:	                 2450 mm

8085

Paino:	                   5000 kg
Nostokorkeus:	                3140 mm
Siirrettävä hyötykuorma:   3650 kg
Ajonopeus:	                   40 km/h
Leveys:	                 1780 mm
Korkeus:	      2480 / 2580 mm

8105

Paino:	                   5550 kg
Nostokorkeus:	                3259 mm
Siirrettävä hyötykuorma:   4100 kg
Työhydrauliikka:                84 l/min
Ajonopeus:	                   40 km/h
Leveys:	                 1920 mm
Korkeus:	                 2640 mm

8115

Paino:	                   6050 kg
Nostokorkeus:	                3450 mm
Siirrettävä hyötykuorma:   4300 kg
Työhydrauliikka:                84 l/min
Ajonopeus:	                   40 km/h
Leveys:	                 1970 mm
Korkeus:	      2680 / 2780 mm



Tarjotut tuotteet saattavat hieman poiketa toisistaan / esitellyistä.

Opastamme tarvittaessa oikean koneen 
valintaan ja käyttöön – älä epäröi ottaa 

yhteyttä!
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KRAMER-KUORMAAJAT JA LISÄLAITTEET

Kramer 8155

Kramer 5085

Trukkipiikit Kauhaharja

Sorakauha Lumikauha

Jatkopiikit 2200mm Hiekoituskauha

Tasauskauha Zoom-aura

Purkukauha Nivelaura

5085

Paino:	                   5000 kg
Nostokorkeus:	                3030 mm
Siirrettävä hyötykuorma:   3300 kg
Työhydrauliikka:                70 l/min
Ajonopeus:	                   33 km/h
Leveys:	                 1850 mm
Korkeus:	                 2480 mm

8155

Paino:	                 10500 kg
Nostokorkeus:	                3605 mm
Siirrettävä hyötykuorma:   5600 kg
Työhydrauliikka:              180 l/min
Ajonopeus:	                   40 km/h
Leveys:	                 2500 mm
Korkeus:	                 3010 mm

LISÄLAITTEET
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AVANT-KUORMAAJAT

AVANT 225 LPG

Teho:	 24 hv	
Ajonopeus:	 max. 10 km/h	
Max.nostoteho:	 350 kg	
Nostokorkeus:	1400 mm	
Paino:	 700 kg	
Pituus:	 1940 mm	
Leveys:	 1040 mm	
Korkeus:	 1880 mm	
Polttoaine:	 Nestekaasu	

Avantit 
myös 

kuljettajalla!

Ketterät pienkuormaajat, joita on helppo ajaa ja 
turvallinen käyttää. Koneen käytön oppiminen 
on nopeaa.

Avant 225 LPG
Kaasukäyttöinen, 
soveltuu myös 
sisätiloihin

Avant 600
Järeä laite 

raskaampaan 
työmaatarpeeseen.

Avant 400-500
Keskikokoinen työkone 

monipuoliseen käyttöön. 
Diesel- tai kaasu-

käyttöinen.

Avant 700
Suuri työhydrauliikan tuotto riittää kaikkien 
työlaitteiden tehokkaaseen käyttöön.

Avant 800
Suurin ja vahvin dieselkäyttöinen Avant. Tar-
peeksi kompakti työskentelemään paikoissa, 
joihin ei isoimmilla koneilla pääse.

AVANT 400-500

Teho:	 20-28 hv / 14-21 kW
Ajonopeus:	 12 km/h	     
Max.nostoteho:	 950 kg	     
Nostokorkeus:	2790 mm	     
Paino:	 1250 kg	     
Pituus:	 2550 mm	     
Leveys:	 1030 - 1290 mm	     
Korkeus:	 1985 mm	     
Polttoaine:	 Kaasu tai diesel	     

AVANT 600

Teho:	 26 hv / 19 kW	
Ajonopeus:	 15 km/h	
Max.nostoteho:	 1100 kg	
Nostokorkeus:	2835 mm	
Paino:	 1330 kg	
Pituus:	 2550 mm	
Leveys:	 1030 - 1290 mm	
Korkeus:	 2035 mm	
Polttoaine:	 Diesel	

AVANT 700

Teho:	 57 hv / 42 kW	
Ajonopeus:	 26 km/h	
Max.nostoteho:	 1500 kg	
Nostokorkeus:	3100 mm	
Paino:	 2100 kg	
Pituus:	 3060 mm	
Leveys:	 1450 mm	
Korkeus:	 2132 mm	
Polttoaine:	 Diesel	

AVANT 800

Teho:	 57 hv / 42 kW	
Ajonopeus:	 max. 30 km/h	
Max.nostoteho:	 1900 kg	
Nostokorkeus:	3500 mm	
Paino:	 2540 kg	
Pituus:	 3395 mm	
Leveys:	 1490 mm	
Korkeus:	 2200 mm	
Polttoaine:	 Diesel	



Tarjotut tuotteet saattavat hieman poiketa toisistaan / esitellyistä.

Opastamme tarvittaessa oikean koneen 
valintaan ja käyttöön – älä epäröi ottaa 

yhteyttä!
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AVANT-LISÄOSAT

Kadunpesulaite
Tehokas painepesuri tekee 
Avantista liikkuvan pesuyk-
sikön. Varustettu suutintan-
golla ja pesupistoolilla ja 20 
m letkukelalla. 

Jyrä
Yksinkertainen, edullinen 
ja toimiva työlaite nurmik-
korakennuksen viimeiste-
lytöihin. Tiivistää kylvetyn 
pinnan tehokkaasti. 

Kaivuulaite 210
Tehokas ja kompakti kai-
vuulaite, jolla työt sujuvat 
myös ahtaissa paikoissa.

Kauhaharja
Kerää harjatun materi-
aalin suureen, kauhan 
muotoiseen säiliöön.

Lumikauha XL
Lumikauha soveltuu 
kevyen materiaalin, kuten 
lumen, hakkeen, kuorik-
keen jne. lastaamiseen ja 
siirtämiseen.

Kippikärry
Hydraulinen kippi. Sivu- ja 
takalaidat ovat avattavia 
ja ne voidaan tarvittaessa 
poistaa.

Klapikone
Tehokone polttopuun te-
koon. Koneessa on ketju-
saha ja hydrauli-
halkaisija.

Kärkikippaava 
kauha
Erityisen hyvä silloin, kun 
tarvitaan suurta tyhjennys-
korkeutta. 

Lautasrepijä
Vanhojen muovi- ym. 
mattojen sekä laattojen 
poistamiseen purku- ja 
saneeraustyömailla.

Maapora
Voimakkaalla maaporalla 
on helppoa ja vaivatonta 
tehdä esimerkiksi aitojen 
pystytykset.

Palkkiniittokone
Soveltuu pitkän heinän 
niittoon pelloilta, niityiltä ja 
tienvarsilta. 

Maankunnostaja
Muokkaa ja tasaa 
tehokkaasti pintamaata: 
epätasaista tonttia, tietä, 
pihaa jne.

Purkukauha
Kahdella hydraulisella 
kouralla varustettu kauha 
erityisesti rakennus- ja 
purkutyömaille.

Puskulevy
Vankkarakenteinen ja 
tehokas työlaite. Puskule-
vyn levyosa on jousikuor-
mitteinen.

Sorakauha
Yleiskauha, soveltuu lä-
hes kaikkiin kauhatöihin. 
Tehokas kauhan täyttö ja 
tyhjennys. 

Tasoitusritilä
Maansiirtotyön viimeis-
telyyn. Helppo tasoittaa 
maa esimerkiksi nurmikon 
kylvöä varten.

Trukkihaarukka
Trukin tehtävät kätevästi. 
Nostat painaviakin taak-
koja.

Hiekoitin
Hiekoitin levittää tehok-
kaasti ja tasaisesti sepe-
liä, hiekkaa ja suolaa. Le-
vitysnopeutta voi säätää 
portaattomasti.

Valitse tarvitsemasi 
lisäosa työmaasi 

tarpeiden mukaan
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KAIVINKONEET

TB216

Teho:	     11,5 kW/1240rpm
Työpaino:	                       1,8 t                                                            
Pituus:	               4040 mm                               
Kokonaisleveys:	     980 (1300) mm             
Korkeus:	               2360 mm                        
Ulottuma 0-tasossa:      4040 mm  
Kaivusyvyys: 	               2390 mm                                             
Maavara:	                 205 mm                                                         

VIO17

Teho:	                  10,1 kW
Työpaino:	                     1,74 t                                                            
Korkeus:                       2292 mm
Leveys:                           950 mm
Paino:                             1740 kg
Kaivuusyvyys:               2200 mm

E20Z

Moottori:   Kubota 10,2 kW diesel
Paino:                              2019 kg 
Lisähydrauliikan tuotto: 41,3 l/min
Korkeus lämpimällä                      
turvaohjaamolla:               230 cm
Hydraulisesti leviävä alavaunu     
Telat:                               230 mm

Takeuchi TB216
1,8t painava minikaivinkone 
on näppärä verme työmaiden 
pienimpiin tai painorajoitettuihin 
töihin sekä sopiva moneen piha- ja 
puutarhahommaan.

Yanmar Vio17
Kompakti, tehokas ja vakaa 
minikaivuri sopii mm. tasoitus- ja 
maisemointitöihin. Mahtuu sinne, 
minne suuremmat kaivukoneet 
eivät pääse.

Bobcat E20Z
Vaikuttava suorituskyky ahtaissa 
paikoissa. Kaivusyvyys pitkällä 
varrella ja vakiokauhalla 257 cm.
Puskulevy, luiska- ja vasarahyd-
rauliikka.

SELG Rentistä ja Rakentajan Konevuokraamosta 
kaivinkoneet kokoluokissa 1 - 10 t.

SV08

Moottorin teho:                   7,5 kW
Paino:                              1 035 kg
Leveys:                   680 – 840 mm
Korkeus:                        1 550 mm
Kaivuusyvyys:                1 500 mm
Kierrosluku:                   2 000 rpm
Lisähydrauliikan tuotto:  19,6 l/min

EZ17

Moottorin teho:                 13,4 kW
Käyttöpaino:             1,725-1,895 t
Kokonaisleveys:      990(1300) mm
Telaketju/Renkaat:            230 mm
Vaakaulottuma:                   3,85 m
Ruoppaussyvyys:                2,33 m
Murtovoima:                      8,39 kN
Kauhan leveys:           0,25 - 0,6 m

E10

Moottorin teho: 7,4 / 2000 kW (r/min)
Hydrauliikkapumpun tuotto             
                       Pumppu 1: 10 l/min
                       Pumppu 2: 10 l/min
Irrotusvoima:                      9905 N
Maksimi kaivusyvyys:      1820 mm
Työpaino turvakatoksella:  1176 kg
Kapeimmassa asennossa: 710mm

Yanmar SV08
Helppokäyttöinen minikaivuri, 
joka mahtuu ahtaisiinkin tiloihin. 
Vasaralinja, telojen levitys, 
puomissa työvalo ja alas taittuva 
turvakaari.

Wacker Neuson EZ17
Tehokas ja hiljainen, monenlaisiin 
töihin soveltuva telakaivukone. 
Mahtuu kapeisiinkin paikkoihin.
Laitteen mitat PxLxK: 3,58 x 2,36 x 
0,99 - 1,3 m.
    

Bobcat E10
Lyhytperäinen mikrokaivukone 
mahtuu työskentelemään ahtaissa 
paikoissa. Matala melutaso ja 
olematon värinä sekä tarkka joys-
tick -ohjaus takaavat erinomaisen 
työmukavuuden.

Yanmar Vio27-6
Kaivuri monenlaisiin töihin. 
Ominaisuuksia mm. vasaralinja, 
led-työvalot, majakka, lohkoläm-
mitin, radio, automaattikaasu, 
ilmaistuin ja lämmitettävä hytti.

VIO27-6

Moottori:              Yanmar 20,7 hv
Paino:                             2 770 kg
Leveys:                        1 500 mm
Korkeus:                       2 530 mm
Kaivuusyvyys:  2 490 – 2 740 mm
Engcon EC-Propotiltti                  

VIO33

Moottorin teho:                24,8 kW
Paino:                             3 275 kg
Leveys:                         1 550 mm
Korkeus:                       2 460 mm
Kaivuusyvyys:       2820-3070 mm
Kierrosluku:                  2 000 rpm
Lisähydrauliikan tuotto:    59 l/min

Yanmar Vio33
Monenlaisiin kaivuutöihin sovel-
tuva tela-alustainen kaivinkone. 
Ominaisuuksia mm. tiltti, vasa-
ralinja, led-työvalot, majakka, 
automaattikaasu ja ilmaistuin.



Tarjotut tuotteet saattavat hieman poiketa toisistaan / esitellyistä.

Opastamme tarvittaessa oikean koneen 
valintaan ja käyttöön – älä epäröi ottaa 

yhteyttä!
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Takeuchi TB260
Tehokas 6t minikaivukone. 
Lisävarusteina saatavilla Engcon 
pyörittäjä, lisähydrauliikka ja 
automaattinen rasvari.

Katso lisää www.selg.fi ja www.rkvuokraamo.fi.

TB260

Teho:                kW 33,6/2000 rpm
Työpaino:	                     5,6 t                                                                               
Pituus:	              6110 mm                           
Leveys:	              2000 mm                                          
Korkeus:	              2600 mm                                                 
Perän kääntösäde:          1300 mm                               
Maavara:	                330 mm                                                                        

38Z3

Moottorin teho:              27,1 kW
Paino:                           3 630 kg
Leveys:                       1 740 mm
Korkeus:                     2 500 mm
Pituus:                        4 800 mm
Kaivuuvarren pituus:     1400mm
Indexator rt20 tappi / S40 propo

TB240

Moottorin teho:             27,2 kW
Paino:                          4 060 kg
Polttoainesäiliö:                   70 l
Kuljetuspituus:            5085 mm
Leveys:                       1740 mm
Korkeus:                     2490 mm
Perän kääntösäde:      1365 mm
Maavara:                       295 mm

Wacker Neuson 
38Z3
Kaivuri pyörittäjällä monenlaisiin 
töihin. Varustettu puskulevyllä,
kumiteloilla, led-valoilla ja majak-
kavalolla.

Takeuchi TB240
Tehokas ja kuljettajalle mukava 
minikaivuri. Kaksinopeuksinen 
ajo, hydraulisesti leviävät telat ja 
pehmeä ja tarkka hydrauliikka.

Kaivinkoneiden 
lisävarusteina 
saatavilla:

•	 Hydraulivasarat 
•	 Asfalttileikkurit 
•	 Lajittelukourat 
•	 Tukkikourat 
•	 Hydrauli- 

magneetti
•	 jne.

Kysy lisää!

Yanmar Vio50
Tehokas telakaivinkone sopii 
monenlaiseen käyttöön. Ominai-
suuksia mm. vasaralinja, led-työ-
valot, majakka, automaattikaasu 
ja ilmaistuin.

Yanmar Vio75
Telakaivuri, jonka mitat ovat P x 
L x K: 6,29 x 2,27 x 2,71 m.

Yanmar Vio80
Telakaivuri tarjoaa suuren kaivin-
koneen suorituskyvyn yhdistetty-
nä kompaktin koneen etuihin.

Yanmar Vio100
Suuri suorituskyky kompakteissa 
mitoissa. Helppo ja tarkka ohjat-
tavuus joystickillä.

VIO50

Teho:             29.5 kW / 40.1 HP
Paino:                                 5400 kg
Kaivuusyvyys:    3700–4200 mm
Leveys:                        1990 mm
Liitin:                                  S-40
Vauhti:                 2.3 – 4.4 km/h
Moottori: 4 cylinders, 2189 cm³

VIO75

Teho:                             43,4 kW
Käyttöpaino:                           7,72 t
Kauhan tilavuus:              0,3 m³
Telakengän leveys:        450 mm
Vaakaulottuma:                4,92 m
Ruoppaussyvyys:              4,2 m

VIO80

Teho:                              53,5 hv
Paino:                           8 065 kg
Leveys:                       2 270 mm
Korkeus:                     2 710 mm
Kaivuusyvyys:  4 130–4 500 mm
Kierrosluku:                1 900 rpm
Lisähydrauliikan tuotto: 123 l/min
Engcon EC209 Propotiltti

VIO100

Teho:                               70,3 hv
Paino:                          10 360 kg
Leveys:                        2 320 mm
Korkeus:                      2 840 mm
Kaivuusyvyys:              4 330 mm
Kierrosluku:                 2 100 rpm
Lisähydrauliikan tuotto: 136,5 l/min
Engcon EC209 Propotiltti
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MAANTIIVISTÄJÄT

350 kg diesel

2-suuntainen
Levyn koko 860 x 485 mm
Nopeus              23 m/min

450 kg diesel

2-suuntainen
Levyn koko 900 x 500 mm
Nopeus              23 m/min

95 kg bensa

1-suuntainen
Levyn koko 530 x 500 mm
Nopeus         20-25 m/min

180 kg diesel

2-suuntainen
Levyn koko 700 x 430 mm
Nopeus              25 m/min

90 kg pyöreä

Teho:	 3,6 kW   
Nopeus:	 26 m/min
Paino:	 90 kg      

Valikoimissamme myös:

Valikoimastamme löydät sähkö-, diesel- ja bensiinikäyttöiset maantiivistäjät eli täryttimet jopa 450kg pai-
noluokkaan saakka. Pieniin ja ahtaisiin kohteisiin kuten kellariin sekä viherrakentamiseen suosittelemme 
pienempää helposti liikuteltavaa maantiivistäjää. Perusmallin lisäksi valikoimassa on myös pyöreä joka suun-
taan liikuteltava maantiivistäjä. Päästöttömiin kohteisiin valittavissa sähkökäyttöinen maantiivistäjä.
Suuremmat maantiivistäjät soveltuvat vaativampiin maanrakennustöihin, kuten pihan tai asfaltin pohjan täryt-
tämiseen.
Maahantuomme laadukkaat eurooppalaiset Beton Trowel -maantiivistäjät.

75 kg sähkö

Teho:      1,1 kW
Moottori:            
    El 1-vaiheinen
    230 V             
Paino:      75 kg 

260 kg diesel

2-suuntainen
Levyn koko 700 x 450 mm
Nopeus              23 m/min

Maahantuomamme 
Beton Trowel 

-maantiivistäjät myös 
myytävänä. 

Katso kuvaston sivut 50-51

65 kg bensa

1-suuntainen
Levyn koko 500 x 360 mm
Nopeus         20-25 m/min

VALSSIJYRÄT



Tarjotut tuotteet saattavat hieman poiketa toisistaan / esitellyistä.
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DUMPPERIT

Teladumpperi RD 620

6,5 hv bensiinimoottori                     
Pituus: 184 cm                                
Leveys: 84 cm                                  
Korkeus: 123 cm                              
Omapaino: 385 kg                             
Itselastaava maks. kuorma 620 kg                        

Teladumpperi RD 900H

11 hv bensiinimoottori                     
Pituus: 195 cm                                
Leveys: 80 cm                                  
Korkeus: 142 cm                              
Omapaino: 805 kg                             
Itselastaava maks. kuorma 900 kg                        

Teladumpperi RC 1200-3SK

11 hv bensiinimoottori                     
Pituus: 210 cm                                
Leveys: 89 cm                                  
Korkeus: 120 cm                              
Omapaino: 600 kg                             
Kolmisuuntakippi maks. kuorma     
1200 kg                                          

MUUT KUORMAAJAT

Gehl 5240
Soveltuu erinomaisesti 
moniin eri käyttötarkoi-
tuksiin kuten pientalojen 
rakennusprojekteihin ja 
pihanmuokkauksiin. 

Bobcat MT55
Sopii käytettäväksi kaiva-
misessa, purkutöissä, 
materiaalien kuljetta-
misessa tai talvisin vaikka 
lumenluonnissa. 

PowerPac ML 300
Ketterä minikuormaaja 
teloilla, täydellinen mm. 
purkutyömaille. 

Bobcat T200
Soveltuu erinomaisesti 
maanrakennustöihin 
isommallekin työmaalle. 
Bobcat on tehonsa ja pai-
nonsa ansiosta yllättävän 
monikäyttöinen.

Bobcat S220
Sopii erittäin monipuo-
lisiin töihin. Erilaisten 
lisälaitteiden avulla sillä 
voi mm. kaivaa, lastata, 
työntää, täyttää, hinata tai 
hajottaa.

Maahan-
tuomamme 
PowerPac 

-teladumpperit 
myös 

myytävänä. 
Katso kuvaston 

sivu 51

Laadukkaat Saksassa valmistetut PowerPac-minidumpperit nyt suoraan 
maahantuojalta.
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Suosituin malli

IMURIT

S14

Nimellisjännite:	  230 V                        
Nimellisteho:	  1,2 kW                      
Maksimi ilmamäärä: 200 m³/h              
Maksimi alipaine: 22 kPa                     
Letkuliitäntä: 	 ø 50 mm                    
Karkeasuodatus:                                 
Polyester DOP1,4 m²/ 99,89%             
Mikrosuodatus: 	HEPA 1x1,1m²           
Melutaso: 	 alle 65 dB                  
Mitat PxLxK: 	 480x700x1050           
Paino: 	 29 kg                   

S2

Moottori: 	 2 x 1200W                                
Jännite:	 230 V                        
Maksimi ilmamäärä: 400 m³              
Maksimi alipaine: 22 kPa                                 
HEPA-suodatin: H13                            
Mitat PxLxK: 	 761x547x1300           
Paino: 	 52 kg	    

S3

Moottori: 	 3 x 1200W                                
Jännite:	 230 V                        
Maksimi ilmamäärä: 600 m³              
Maksimi alipaine: 22 kPa                                 
HEPA-suodatin: H13                            
Mitat PxLxK: 	 843x622x1520           
Paino: 	 69kg                  

T7

Moottori: 	 7,5kW                                
Jännite:	 400 V                        
Maksimi ilmamäärä: 600 m³              
Maksimi alipaine: 28 kPa                                 
HEPA-suodatin: H13                            
Mitat PxLxK:      1250x690x1780           
Paino: 	 205 kg              

VC 40
Säiliön kapasiteetti: 36 l                        
Pölyluokka: 	 L                                  
Imukapasiteetti: 74 l/s                           
IP-suojausluokka: P X4 (EN 60529)     
Pölytilavuus: 	 40 kg                           
Vesikapasiteetti: 25 l                             
Mitat (PxLxK): 505x380x610 mm

VC 60
Vesikapasiteetti: 48 l                   
Pölytilavuus: 72 kg                    
Nimellinen ottoteho: 2200 W    
Nimellissyöttöjännite: 230 V    
Mitat (PxLxK): 578 x 488 x 882 mm
Paino EPTA-menetelmän         
01/2003 mukaisesti: 24,5 kg    

Rakennusimuri 
Strong S14

Rakennusimuri 
HILTI VC 40
Yleiskäyttöinen imuri 
märkä- ja kuivakäyttöön. 
Helppo käsitellä ja kuljet-
taa, suuret pyörät auttavat 
liikuttamista.  

Rakennusimuri 
Von Arx S2
Työmaiden 
täydellinen 
yleisimuri. 
Tehokas ja 
suorituskykyinen
imuri 1200 W:n 
moottoreilla. 
H-pölyluokitus.

Rakennusimuri
Von Arx S3
Sopii käytettäväksi 
pienten ja keski-
kokoisten hioma- 
ja jyrsinkoneiden 
kanssa.

Rakennusimuri 
Von Arx T7
Täydellinen imuri 
isompien hioma- 
ja jyrsinkoneiden 
kaveriksi. 

Tehokas ja luotettava imuri 
rakennus- ja teollisuuskäyt-
töön. Syklooni erottelee 
karkean jätteen jo ennen 
suodattimia. 

Märkä-kuivaimuri
Hilti VC 60
Tehokas imuri suurella imu-
teholla intensiiviseen mä-
rän ja kuivan pölyn keräyk-
seen. Säiliön kapasiteetti 
65 l.

CraftiX 35L
Hepa 13 suodatin                    
Imuletku 5 m                             
Teho 1200w                              
Sähköjohdon liitäntä 2200w   
Säiliötilavuus 35 litraa              
Paino 16 kg                             
Mitat (PxLxK) 54 x 39 x 63,5 cm
Ääni 75 db                                
Imuteho 250 hPa/ mbar            
Virtaama 75 l / s                         

CraftiX 35M
Hepa 13 suodatin                    
Kahdella imuletkulla                 
antistaattinen ja öljynkestävä 
        5 m halk 35mm               
        2,5 m halk 38 mm             
Teho 1200w                                
Säiliötilavuus 35 litraa              
Paino 16 kg                             
Mitat (PxLxK) 54 x 39 x 63,5 cm
Ääni 75 db                                
Imuteho 250 hPa/ mbar             

Teollisuusimuri 
Sprintus CraftiX 35L
Kuiva- ja märkäimurointiin. 

Teollisuusimuri 
Sprintus CraftiX 35M
Kuiva- ja märkäimurointiin. 

Von Arx -rakennusimurit on rakennettu kestämään työ-
maiden kovia olosuhteita. Helposti siirrettävissä ja yksin-

kertaisia käyttää. Von Arx -imurit ovat myös 
myytävänä. Katso kuvaston sivu 54.
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PÖLYNHALLINTA / ILMANPUHDISTUS

STRONG PT-315

Ilmakanavaliitännät: Ø 315 mm        
Liitäntä:	 220 V / 50 Hz          
Ohjaus: 	 digitaalinen           
Säätöalue: 	 0 - 50 Pa                                
Paino: 	 30 kg                                                    

STRONG 600

Ilmamäärä (nopea): 702 m³/h	
Ilmamäärä (hidas): 350 m³/h	
Jännite: 	 230 V                     
Moottoriteho:	 303 W	
Paino:	 19,5 kg	

STRONG LITE 1400

Max ilmamäärä: >2200 m³/h	
Äänitaso: 	 noin 48 dB              
Liitäntä: 	 230 V / 50 Hz         
Teho:	 556 W	
Paino:	 33,5 kg	

STRONG 4000

Max ilmamäärä HEPA-suodattimella:
	 3700 m³/h	
Jännite: 	 230 V                     
Suodatin pinta-ala: yhteensä 17,6 m2

Paino:	 55 kg	

Alipaineistaja
Strong 600
Vahva alipaineistaja / ilmanpuh-
distaja HEPA 13 kovaan käyttöön 
vastaamaan rakennustyömaiden 
vaatimuksia.

Alipaineistaja
Strong Lite 1400
Laite alipaineistukseen, pölyn-
hallintaan ja ilmanpuhdistukseen 
työmaalle. Kevyt kuljettaa ja 
käsitellä. HEPA 13.

Alipaineistaja
Strong 4000
Suuri teho, hiljainen käyntiääni 
sekä kevyt ja vankka rakenne. 
Soveltuu suurien tilojen alipai-
neistukseen ja ilmanpuhdistuk-
seen.

Paineentasain 
Strong PT-315
Energiatehokkaaseen 
alipaineistukseen
Palauttaa halutun alipaineen 
muodostamisesta ylimääräi-
seksi jääneen ilman suoda-
tettuna takaisin työtilaan.

ESIEROTTIMET
Rakennusimuri 
Strong S14 Esierottimet 

kaiken kokoisille 
imureille

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT

Meiltä myös keskuspölynimurijärjestelmät 
asennettuna työmaille
Keskusimureita toimitetaan sekä keskusimuriyksikköinä tai kokonaisvaltaisina 
keskussiivousjärjestelminä asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Keskusimuri sisältää 
yleensä esierottimet, pää-
suodattimen, imumoottorin, 
mikrokäynnistimet ja mahdolli-
sesti siivoussarjat.

Keskusimureita ja -siivousjär-
jestelmiä voidaan käyttää 
työmailla rakennussiivouk-
seen, kohdepoistolaitteena 
hiomakoneisiin sekä pienenä 
alipaineistajana.

Kysy tarjousta!

Puruimuri / 
hakepuhallin
Soveltuu suurtehoimurin 
tavoin puupurun, hakkeen 
ja puhallusvillan imuroin-
tiin. Laitteen poistoletku 
puhaltaa poistettavan ma-
teriaalin vaihtolavalle tai 
pihalle. 5,5kW 16A/400V.

Meiltä myös poistosukat, suodatin-
kankaat ja hepa-suodattimet
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PUHALTIMET

Strong Axial 2000
Ilmansiirrin 1380 m3

Puhallin on suunniteltu käytettäväksi 
esimerkiksi ilmapallojen ja pomppu-
linnojen täyttöön tai vesivahinkokui-
vaustyöhön.

Strong PBB 315
Ilmansiirrin 2250 m3

Laite on erittäin kevyt ja helposti lii-
kuteltava, ja soveltuu erityisen hyvin 
muun muassa vesivahinkokuivauk-
sien apupuhaltimeksi, tai kuivausten 
tehostamistarpeeseen. 

Heylo Vortex 3000
Ilmansiirrin 3600 m3

Lähes legendaarinen Vortex-puhallin 
kaikkiin puhalluksiin. Suunniteltu ko-
vaan työhön käytössä kuin käytössä.

Strong Axial 
5000
Ilmansiirrin 5000 m3

Siirrettävä puhallin soveltuu 
suuren ilmamäärän liikutta-
miseen esimerkiksi tilojen/
laitteiden viilennyksessä 
tai vesivahinkojen kuivauk-
sessa.

Strong Axial 
7000
Ilmansiirrin 7000 m3

Todella merkittävien 
ilmamäärien siirtämiseen 
esimerkiksi viilennyksessä 
tai vesivahinkokohteiden 
ja maalattujen pintojen 
kuivauksessa.

AXIAL 2000

Pyörimisnopeus: 2820 rpm    
Jännite:	 230 V          
Moottoriteho: 	 1,1 kW          
Alipaine max:	 900 Pa        
Max ilmamäärä:	1830 m³/h    
Paino: 	 20,8 kg        

PBB 315

Liitäntä 3-vaihe: 230/400V, 50 Hz, tai     
1-vaihe 230V, 50 Hz                               
Ilmamäärä: 	 2250 m3/h                             
Eristysluokka: 	 F                                        
Suojausluokka: 	IP65                                 
Muuta: oikosulkumoottori kondensaat-
torilla                                                         

VORTEX 3000

Ilmamäärä max: 3600 m³/h    
Sähköliitäntä:	 230/50 V/Hz
Tehonotto: 	 0,75 kW        
Sulake:	 2,2 A            
Koko (K, L, S): 490/480/400 mm
Paino: 	 15 kg           

POWERVENT 6000

Ilmamäärä max: 5820 m³/h     
Sähköliitäntä:	 230/50 V/Hz 
Virrankulutus max: 3,9 A         
Äänenvoimakkuus: 84 dB (A) 
Koko (K, L, S): 500/515/615 mm
Paino: 	 18,3 kg         

POWERVENT 8000

Ilmamäärä max: 7560 m³/h     
Sähköliitäntä:	 230/50 V/Hz 
Paine:	 600 Pa         
Sähköliitäntä: 230/50 V/Hz 
Tehonotto:	 0,75 kW       
Sulake: 	 3,3 A            
Koko (K, L, S): 580/530/510 mm

AXIAL 5000

Pyörimisnopeus: 1420 rpm    
Jännite:	 230 V          
Moottoriteho: 	 370 W           
Max virrankulutus: 2,8 A        
Max ilmamäärä:	1,5 m³/s       
Käyntiääni: 	 65 dB (A)     

AXIAL 7000

Pyörimisnopeus: 1420 rpm   
Jännite:	 230 V          
Moottoriteho: 	 550 W           
Max virrankulutus: 3,8 A       
Max ilmamäärä:	2,0 m³/s      
Käyntiääni: 	 69 dB (A)    

Heylo 
Powervent 6000
Ilmansiirrin 6000 m3

Aksiaalipuhallin pölynhal-
lintaan, alipaineistukseen, 
ilmanpuhdistukseen, hajujen 
hallintaan rakentamisessa ja 
vahinkosaneerauksessa.

Heylo 
Powervent 8000
Ilmansiirrin 8000 m3

Aksiaalipuhallin pölynhal-
lintaan, alipaineistukseen, 
ilmanpuhdistukseen, hajujen 
hallintaan rakentamisessa ja 
vahinkosaneerauksessa.

AX3000

Teho:  	 100 W	
Liitäntä:	 1-vaihe 230V, 50 Hz 
Ilmamäärä: 	 3000 m³/h           
Koko (L x P x K):                       
                  295 x 450 x 620 mm
Paino:	 13 kg	

TFV 30

Tehonotto:  	 0,85 kW         
Liitäntä:	 230V / 50 Hz    
Ilmamäärä: 1600-2200 m³/h
Paino:	 18,5 kg         
Kannettava ja pinottava       
Koko (L x P x K):                 
           440 x 440 x 440 mm 

Corroventa AX3000
Ilmansiirrin 3000 m3

Vesivahinkokuivaukseen, kuivaus-
huoneisiin, työpisteiden ja koneiden 
ilmastointiin ja jäähdytykseen. 
Suosittu laitemalli vesivahinkojen 
kuivauksen apupuhaltimena.

Radiaalipuhallin 
Trotec TFV 30
Laitteessa on kaksivirtauk-
sinen radiaalipuhallin isolla 
roottorilla sekä erityiset ulos-
puhalluskanavat, jotka 
nostattavat kuivaus-
nopeutta huomattavasti. 
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UPPOPUMPUT VESIPUMPPU

PUMPULLA

Koko (PxLxK): 640x530x970mm                        
Paino:	 32,4 kg                                                             
Työskentelysäde: 26,8 m                                               
Säiliön tilavuus:	70 l                             
Alipaine:	 2500 mm                                                      
Imuteho:	 80 l/s                                                                      
Virta:	 230 V 50/60 Hz                                 

SÄILIÖLLÄ

Koko (PxLxK): 640x530x970mm                                            
Paino:	 32,4 kg                                                              
Työskentelysäde: 26,8 m                                                
Säiliön tilavuus pöly/vesi: 90 l / 70 l     
Alipaine:	 2500 mm                                                   
Imuteho:	 80 l/s                                                        
Virta:	 230 V 50/60 Hz                             

PRIMO S8

Koko (KxMax.lev.): 416 x 241 mm    
Paino:	 13 kg                                     
Sihdin reiät: 	 25 mm                                                       
Poistoletkun liitäntä: 2”                            
Nostokorkeus:	 12 m                                                           
Tuotto:	 6 l/s                                                            
Virta:	 230 V 5,2 A                                       

SALVADOR 3

Koko (KxMax.lev.): 782 x 249 mm    
Paino:	 33 kg                          
Sihdin reiät: 	 50 mm                        
Poistoletkun liitäntä: 3”                            
Nostokorkeus:	 16 m                           
Tuotto:	 13,5 l/s                       
Virta:	 230 V 8,1 A                 

WT40

KxLxS: 565 x 535 x 735 mm      
Moottori: GX340                         
Polttoainesäiliö: 6,1 l                 
Maksimikulutus: 2,5 l/t               
Paino: 78,0 kg                            
Liitännät: 100/4 mm/tuuma          
Maksimituotto: 1 640 l/min.        
Nostokorkeus: 29 m                   
Imukorkeus: 8 m                      

PRIMO D8

Koko (KxMax.leveys):                     
384 x 183 mm                                
Paino:	 13 kg                          
Sihdin reiät: 	 7,5 mm                       
Poistoletkun liitäntä: 2”                         
Nostokorkeus:	 16 m                           
Tuotto:	 6 l/s                           
Virta:	 230 V 5,2 A                 

MILLI

Koko (KxMax.leveys):                   
464 x 188 mm                             
Paino:	 13 kg                          
Sihdin reiät: 	 6,2 mm                       
Poistoletkun liitäntä: 2”                         
Nostokorkeus:	 10 m                           
Tuotto:	 3 l/s                           
Virta:	 230 V 2,7 A                 

MINETTE 1

Koko (KxMax.leveys):              
676 x 240 mm                               
Paino:	 29 kg                                          
Sihdin reiät: 	 9 mm                                                        
Poistoletkun liitäntä: 3”                            
Nostokorkeus:	 18 m                                                   
Tuotto:	 14 l/s                                                                
Virta:	 230 V 8,4 A                                                  

MAJOR N

Koko (KxMax.leveys):                  
768 x 286 mm                              
Paino:	 50 kg                          
Sihtireikä: 	 10 mm                        
Poistoletkun liitäntä: 4”                          
Nostokorkeus:	 28 m                           
Max tuotto:	 39 l/s                           
Virta:	 400 V 11 A                  

WX10

Koko (KxPxL): 300x325x220 mm
Moottori: GX25                                 
Polttoainesäiliö: 0,55 l                  
Polttoaine: 95E10                             
Maksimikulutus: 0,3 l/t                  
Paino: 6,1 kg                                   
Liitännät: 25/1 (mm/tuuma)              
Maksimituotto: 130 l/min.                   
Nostokorkeus: 35 m                           
Imukorkeus: 7 m                                 

Vesi-imuri 
pumpulla
Pullman / Numatic
Imuroi keskeytyksettä. 
Säiliössä on poistopumppu, 
joka pumppaa vettä saman-
aikaisesti pois, kun imuri 
täyttää sitä.

Uppopumppu
360 l/min
Grindex Primo D8

Uppopumppu 
120 l/min
Grindex Milli

Uppopumppu
840 l/min
Grindex Minette 1

Uppopumppu
2340 l/min
Grindex Major N

Vesipumppu
Honda WX10
Polttomoottorikäyttöinen 
vesipumppu sopii erityisesti 
puutarha- ja mökkikäyttöön. 
Helppo liikutella. 

Lietepumppu
360 l/min
Grindex Primo S8

Lietepumppu
810 l/min
Grindex Salvador 3

Lietepumppu
1640 l/min
Honda WT40
Pumpulla voi pumpata jopa 
31 mm kiinteitä partikkelei-
ta. Pumppupesä on helpos-
ti ja nopeasti avattavissa, 
mikäli tukkeutuu.

Vesi-imuri 
säiliöllä
Pullman / Numatic
Perustason vesi-imuri nor-
maalein toiminnoin. Säiliö 
50-70 litraa.

VESI-IMURIT LIETEPUMPUT

Grindex-pumput soveltuvat rakennustyömaille, teolli-
suuteen ja muihin kohteisiin joissa vaaditaan tehok-
kaan uppopumpun ominaisuuksia kuitenkin huomatta-
van pienessä koossa.



Vuokrahinnat ja lisätietoja nettisivuilla    www.selg.fi ja www.rkvuokraamo.fi

Vuokraus nopeasti ja vaivatta! Lähetä 
meille tarjouspyyntö nettisivulta tai soita.

14

HENKILÖNOSTIMET

Hinattavat 
puominostimet
Dino | Omme
Lavakorkeudet 8,5 - 27 m

•	 	Dino 105TL (8,5 m)
•	 	Dino 135T (11,5 m)
•	 	Dino 160XT II (14 m)
•	 	Dino 180XT (16 m)
•	 	Dino 210XT (19 m)
•	 	Dino 260XT (24 m)
•	 Omme 2900 (27 m)

Akkukäyttöiset 
saksinostimet
Genie
Lavakorkeudet 4,6 - 11,7 m
•	Genie GS-1530 (4,6 m)
•	Genie GS-1932 (5,8 m)
•	Genie GS-2646 (7,9 m)
•	Genie GS-3232 (9,8 m)
•	Genie GS-4047 (11,7 m)

Dieselkäyttöiset 
saksinostimet
Genie
Lavakorkeudet 7,75 - 16,2 m
•	Genie GS-2669 RT (7,75 m)
•	Genie GS-3369 RT (10 m)
•	Genie GS-4069 RT (12,2 m)
•	Genie GS-5390 RT (16,2 m)

SELG Rentistä ja 
Rakentajan Konevuokraamosta 
henkilönostimet eri tarpeisiin.

Akkukäyttöiset 
teleskooppimasto-
nostimet
Genie
Lavakorkeudet 3,5 - 7,9 m
•	Genie GR-12 (3,5 m)
•	Genie GR-20 (6,1 m)
•	Genie GR-26J (7,9 m)
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HENKILÖNOSTIMET

Dieselkäyttöiset 
nivelpuomiset 
kuukulkijat
Genie
Lavakorkeudet 10,5 - 41 m
•	Genie Z-34 (10,5 m)
•	Genie Z-45 (13,9 m) 
•	Genie Z-51 (15,6 m)
•	Genie Z-62 (18,9 m)
•	Genie Z-80 (23,8 m)
•	Genie Z-135 (41 m)

Dieselkäyttöiset 
teleskooppipuomiset
kuukulkijat
Genie
Lavakorkeudet 13,7 - 46,3 m
•	Genie S-45 (13,7 m) 
•	Genie S-65 (19,8 m)
•	Genie S-85 (25,9 m)
•	Genie S-105 (32 m)
•	Genie S-125 (38 m)
•	Genie SX-150 (46,3 m)

SELG Rentistä ja 
Rakentajan Konevuokraamosta 
henkilönostimet eri tarpeisiin.

Akkukäyttöiset 
kuukulkijat
Genie
Lavakorkeudet 8,9 - 13,9 m
•	Genie Z-30 (8,9 m)
•	Genie Z-33 (10 m)
•	Genie Z-45 (13,9 m)
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TIMANTTISAHAUS

DCH 180-SL

Nopea ja siisti uritus           
kaapelikanaville ja putkille  
sähkö-, putki-, lämmitys- ja 
ilmastointiasennuksissa.      
- Sopii käytettäväksi beto-        
niin, kalkkihiekkakiveen ja     
tiileen.                                                                 

DCH 300

- Raudoitetun betonin, graniit-
tisten reunakivien, laattojen,  
tiilien, harkkojen ja vastaavien 
katkaisu.                                  
- Metallipalkkien, teräsputkien 
ja harjaterästen katkaisu.         
- Aukkojen sahaus ja laajennus    
ikkunoita, ovia ja akseleita varten.                                     

K 970 RING

Sahaussyvyys, maks.: 270 mm
Laikan koko: 350 mm               
Teho: 4.8 kW                          
PxLxK: 784,6 x 224,2 x 430,7 mm
Paino 13.8 kg                          
Äänentehotaso, taattu (LWA)  
115dB(A)                                

TS 800

Katkaisulaikan halkaisija: 400 mm
Paino: 12,70 kg                             
Säiliön tilavuus: 1,20 l                      
Tilavuus: 98,5 cm³                        
Ääniteho: 114 dB(A)                              

Uraleikkuri
Hilti DCH 180-SL
Erittäin tehokas leikkaus ja 
erittäin hyvä työskentely-
mukavuus ja turvallisuus.
Erinomaisen ergonomian 
ansiosta kuivasahaa voi 
käyttää aiempaa pidempään 
väsymättä. 

Kuivaleikkuri
Hilti DCH 300
Leikkaussyvyys on jopa 
kaksinkertainen tavan-
omaisiin kulmahiomako-
neisiin verrattuna. Öljykyl-
vyssä toimiva vaihteisto 
optimoitu katkaisuun.

Laikkaleikkuri
Husqvarna K 970 Ring
Erinomainen leikkuusy-
vyys. Kevyt, pienikokoi-
nen ja tehokas laite, jolla 
on erinomainen teho-pai-
nosuhde.

Laikkaleikkuri
Stihl TS 800
Leikkuri on varustettu voi-
makkaalla 5,0 kW mootto-
rilla. Leikkurilla pystytään 
leikkaamaan jopa 145mm 
leikkuusyvyyteen.

Timanttisaha
Husqvarna Cut-n-Break
Sopii likisahaukseen lähel-
tä seinää tai lattiaa. Hyvä 
valinta pienempiin töihin, 
kuten ikkuna-aukkojen leik-
kaamiseen tai kun halutaan 
välttää ylileikkuuta kulmien 
kohdalla.

Timanttisaha
Husqvarna K 3000 wet
Märkä- ja kuivaleikkaus 
yhdellä koneella! Yleis-
käyttöön sopiva sähkö-
käyttöinen märkäleikkuri, 
joka minimoi veden ja 
lietteen määrän.

Suurtaajuus-
kehäsaha
Weka R4000
Alumiinirunkoinen saha 
on vakaa ja kevyt käsitel-
lä. Sahan ergonominen 
muotoilu säästää sekä 
sahaa että sahaajaa.

Suurtaajuus-
kehäsaha
Weka K4000
Ergonomisen kahvojen 
muotoilun ja säädettävän 
etukahvan ansiosta sahaa 
on helppo käyttää niin pys-
ty- kuin vaakasahauksissa. 

Suurtaajuussaha
Husqvarna K 6500
Kannettavassa laikkaleikku-
rissa käytetään suuritaa-
juuksista PRIME™-tekno-
logiaa. Suuri teho, hyvin 
tasapainotettu runko ja 
vähäinen tärinä tekevät 
leikkurista erittäin tehok-
kaan ja helppokäyttöisen.
.

Suurtaajuussaha
Husqvarna K 6500 Ring
Kehäkäytön ansiosta voit 
leikata paljon syvemmälle 
kuin perinteisellä laikkaleik-
kurilla. 270 mm:n leikkaus-
syvyys riittää leikkaamaan 
normaalin seinämän läpi 
yhdeltä puolelta.

CUT-N-BREAK

Sahaussyvyys, maks.: 400 mm
Laikan koko: 230 mm               
Ottoteho, nimellinen: 2,7 kW    
PxLxK: 867 x 226 x 325 mm
Paino 8,4 kg                          
Äänentehotaso, taattu (LWA) 
109dB(A)                                   

K 3000 WET

- Aukkojen säätö                      
- Harkot, reunakivet ja laatat  
- Valubetoni                            
- Syvä leikkaus                       
- Lattiat ja seinät                     
- Urat                                       
- Putkiurat                              
- Putket                                     

R4000

Käyttöjännite: 	 230 / 400V     
Antoteho: 	 2700 / 4800 W  
Nimellisvirta: 	 16 / 13,5 A     
Leikkuusyvyys: 	 300 mm         
Leikkuulaikka: 	 400 mm         
Nopeus: 	 2400 rpm       
Paino:  	 13 kg             

K4000

- Voidaan käyttää joko 1-vaihe- 
virralla tai 3-vaihevirralla, jolloin 
tehoa saadaan jopa 6500 W.     
- Laikkasuojan säätö portaat-
tomasti.                                   
- Alumiinirungolla varustettu   
saha on samanaikaisesti        
vakaa ja kevyt.                        
- Soveltuu myös kuivaleikkuuseen.

K 6500

Moottori: teho 5500 W                                          
Terävarustus: laikan koko 400 mm
Sahaussyvyys: maks 155 mm                
Mitat: paino (ilman terävarus-      
tusta) 9,8 kg                                                                            

K 6500 RING

Moottori: teho 5500 W                                                
Terävarustus: laikan koko 370 mm
Sahaussyvyys: maks 270 mm           
Mitat: paino (ilman terävarus-   
tusta) 13,1 kg                                                                       

Suomen kattavin kalusto timanttitöihin
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DST 10-E

Sahaussyvyys jopa 38 cm.    
Paino 32 kg.                          
- Ovi- ja ikkuna-aukkojen      
sahaus ja suurennus.            
- Julkisivujen ja parvekkeiden 
saneeraus- ja muutostyöt.     
- Sahaus ahtaissa ja vaikea-
pääsyisissä tiloissa.              

35 PRO

- Paino 71,6 kg                           
- Vesisäiliö 20L                        
- Moottori Honda GX270 8,4hv
- Mitat PxLxK 1080x730x900

DS TS20-E

- Aukkojen leikkaaminen ja      
laajentaminen oville, ikkunoille 
ja seinille.                                 
- Hallittu purkaminen korjaus-
rakentamisessa.                        
- Leikkaaminen pinnan tasoon 
kaikissa asennoissa.                

GS 600 -675

- Max. laikka 600 mm, 25,4 ja 
60 mm keskiöllä.                    
- Leikkuusyvyys 250 mm.        

GS 800

- Teho 7,5 kW                                  
- Paino 185 kg                           
- Max. laikka 800 mm              
- Leikkuusyvyys 320 mm         
- Laikka rpm 1450                    
- Keskiöreikä 25,4/ 60              
- Pituus 1000 mm                    
- Leveys 630 mm                     
- Korkeus 1000 mm                    

D-LP 32 + DS-TS 32

- Suuret aukot ja avaukset         
- Katkaisut ja sahaukset           
seinällä: maks. sahaussyvyys 
73 cm.                                     
- Portaiden poisto ja 0-pinta-   
sahaukset.                              

D-LP 15 + DS-TS 22

- Suuret aukot ja avaukset            
- Katkaisut ja sahaukset           
seinällä: maks. sahaussyvyys 
53 cm.                                     
- Portaiden poisto ja 0-pinta-   
sahaukset.                              

GS 1200

- Teho: 15 kW                            
- Paino: 345 kg                         
- Max. laikka: 1200 mm             
- Sahaussyvyys: 510 mm          
- Pituus: 1950 mm                    
- Leveys: 820 mm                   
- Korkeus 1200 mm                  

Holvisaha
Sima Cobra 35pro
Bensakäyttöinen saha sopii 
pieniin ja keskisuuriin 
lattiasahauksiin. Maksimi 
sahaussyvyys 400mm terällä 
on 160mm.

Kiskosaha
Hilti DS TS20-E
Luokassaan paras leikkauste-
ho aina 73 cm / 28″ syvyyteen 
tehokkaan sähkökäytön, 
luistoneston ja sujuvan por-
taattoman säädön ansiosta. 
Pieni paino ja vankka vaunu 
kätevään kuljetukseen.

Holvisaha
Sundt GS 600 - 675
Kevyt ja ketterä 112 kg 
painoinen, 5,5 - 7,5 kw:n 
sähkötoiminen holvisaha 
asuin- ja toimistorakennusten 
rakenteiden sahaukseen.

Holvisaha
Sundt GS 800
Käytetyin ja yleisin 7,5 kw:n 
sähkötoimisten holvisahojen 
kokoluokka, metrimäärältään 
pidempiin sahauksiin. 

Kiskosaha
Hilti D-LP 32 + DS-TS 32
Hydraulinen seinäsaha ja 
hydrauliyksikkö. Elektroni-
nen kauko-ohjaus. Nopea 
asentaa kiskoon pikaluki-
tuksella. Automaattinen 
leikkausnopeuden säätö 
raudoitukseen osuttaessa.

Kiskosaha
Hilti D-LP 15 + DS-TS 22
Hydraulinen seinäsaha ja 
hydrauliyksikkö. Elektroni-
nen kauko-ohjaus. Nopea 
asentaa kiskoon pikaluki-
tuksella. Automaattinen 
leikkausnopeuden säätö 
raudoitukseen osuttaessa.

Holvisaha
Sundt GS 1200
Todella järeä lattiasaha. 
Holvisaha isoihin töihin, 
nopeaa jälkeä.

Timanttileikkuri
Hilti DHS 900-X
Tehokas takakahvan omaa-
va polttomoottorikäyttöinen 
timanttileikkuri. Korkea 
teho ja suuri vääntö. Alhai-
nen tärinä. Leikkuusyvyys 
jopa 150 mm.

Uraleikkuri (lattia)
VFX 125
Holvisaha, jolla roilojen 
sahaaminen käy helposti. 
Lattiasaha liikkuu neljällä 
pyörällä ja mahdollistaa 
helpon sahaamisen esim. 
lattialämmityskaapeleille.

Vaijerisaha Braun
Hydraulikäyttöinen vaijerisaha.
Timanttivaijerisahaus on nopea ja 
tehokas tapa paksujen ja vaikea-
pääsyisten rakenteiden kuten kone-
petien ja siltojen leikkaamiseen.

DHS 900-X

- Katujen pohja- ja reunakivien 
leikkaus                                   
- Viemärirumpujen ja -kaivojen 
leikkaus                                   
- Pienien aukkojen ja läpivien-
tien leikkaus                             
- Asfaltin leikkaus                      
- Metallin leikkaus                      

VFX 125

- Paino 60kg                            
- Maksimi teräkoko 125mm      
- Maksimi sahaussyvyys          
25mm ja leveys 18mm             
- Moottori 400v                        
- Teho 3 kW                             
- Voimanvälitys urahihna         

TIMANTTISAHAUS Timanttityöt myös urakointina

Kiskosaha
Hilti DST 10-E
Seinäsahauslaitteisto pieniin ja 
keskisuuriin sahaustöihin. Pie-
nikokoinen saha, jonka kaikki 
elektroniikka on integroitu 
sahapäähän. Paras sahauste-
ho 16A virtalähteestä.
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TIMANTTIPORAUS

DD120

Poraustuella 16-162mm                                     
- LVI-asennusten putket                                   
- Vedensyöttö- ja jätevesiputket
- Aukot kaapelitasoille                                           
- Suurien ankkureiden ja har-    
jaterästen asennus                                                 

DD150

- Betonin märkäporaus po-     
raustuelta putkien läpivientiä,  
kaapelihyllyjen ja ilmastointi-   
kanavien sekä kaiteiden ja      
suojien asennusta varten        
- Käsivarainen märkäporaus   
halkaisijaltaan suurien            
ankkurien ja harjateräksien     
asentamiseen                         

DD160

- Läpivientien märkäporaus      
poraustuella putki-, lämmitys-  
ja ilmastointiasennuksissa         
- Avauksien poraus kaapelihyl-
lyille ja ilmanvaihtokanaville      
- Reikien poraus suuren          
halkaisijan ankkureille, harja-  
teräksille sekä kaiteiden ja      
suojakaiteiden asennus          

Timanttipora
Hilti DD120
Erittäin käyttäjäystävällinen 
selkeiden ominaisuuksien 
ja säätimien ansiosta. 
2-nopeuksinen vaihteisto 
antaa optimaalisen nopeuden 
ja vääntömomentin. Helppo 
ja kevyt!

Timanttipora
Hilti DD150
Märkä- ja kuivaporaus yhdel-
lä työkalulla eri pohjamate-
riaaleissa ilman poran osien 
vaihtotarvetta. Tehokas moot-
tori ja kestävä 3-nopeuksinen 
vaihteisto antavat optimaali-
sen porausnopeuden.

Timanttipora
Hilti DD160
Poikkeuksellisen käyttäjäystä-
vällinen selkeiden ominaisuuk-
sien ja säätimien ansiosta. 
Vankka kolminopeuksinen 
vaihteisto takaa erinomaisen 
poraustehon kautta koko 
halkaisija-alueen.

Timanttipora
Hilti DD200
Tehokas ilmajäähdytteinen 
2600 W porausmoottori 
3-nopeuksisella vaihteis-
tolla ja käyttäjäystävällisillä 
ohjaimilla. Kätevä koko, 
paino vain 12,7 kg.

Timanttipora
Hilti DD350
Toiminta optimaalisella 
tehoalueella on helppoa 
LED-ilmaisimien avulla. 
Suurtaajuusmoottorin 
ansiosta tehokkaampi, 
luotettavampi ja kevyempi.

Timanttipora
Hilti DD500
Toiminta optimaalisella 
tehoalueella on helppoa 
LED-ilmaisimien avulla – 
huipputeho. Suojausluokan 
IP55 (vesisuihkun kestävä) 
ansiosta koneella voi porata 
myös epäsuotuisissa oloissa.

Timanttipora
Hilti DD750-HY
4 vaihdetta: aina oikea 
porakruunun kehänopeus. 
Moduulirakenne: helppo 
kuljetta ja asentaa. Yhden 
henkilön asennettavissa. 

Timanttipora
Weka DK 16
Perinteinen umpimetallinen 
runko, 3 vaihdetta ja 2000 
wattia tuovat koneelle ammat-
tilaisen arvostaman varma-
toimisuuden. Irroitettava 
etukahva jolloin puomikiinnitys 
mahdollinen 60 mm istukkaan. 

Timanttipora
Weka DKS 15
Mikroiskutoiminnon ja 
sisäänrakennetun pölypoiston 
ansiosta markkinoiden paras 
timanttipora kuivaporaami-
seen. Poran saa myös liitettyä 
60mm kauluksesta porapuo-
miin.

Timanttipora
Weka DK 32
Kevyt valovirralla toimiva 
puomistoporakone.
Kolme vaihdetta reikä-
alueille 55-350 mm.

DD200

Pikkujätti 25-400mm rei’ille                                   
- Timanttiporaus raudoitettuun 
betoniin, luonnonkiveen ja             
muurattuihin rakenteisiin          
välillä 25 - 400 mm.                                     
- Vesi- ja viemäriasennukset     
- Ilmanvaihto- ja ilmastointi-      
asennukset                              
- Sähköasennukset                  

DD350

Huipputehoa 52-350mm                      
- Läpireiät ja läpiviennit.           
- Upotukset kiinnitysankkurei-
ta ja harjateräksiä varten.          
- Nurkkareiät vaijerisahausta  
varten.                                           
- Tarkastusaukot.                      
- Reiät kaapeliarinoille.              
- Suuret aukot viemäriputkille.  

DD500

Huipputehoa 82-600mm                  
- Suuret läpireiät ja läpiviennit.
- Upotukset kiinnitysankkureita 
ja harjateräksiä varten.                    
- Nurkkareiät vaijerisahausta    
varten.	                         
- Tarkastusaukot.                           
- Reiät kaapeliarinoille.              
- Suuret aukot viemäriputkille.     

DD750-HY

Hydraulinen 77-750mm              
Kiskojärjestelmä sama kuin        
seinäsahoissa. Yksinkertainen   
käyttää.                                       
- Suuret aukot ja avaukset.      
- Syvät poraukset Ø 52 - 750 mm.
- Lämmitys- ja ilmastointiput-
kien läpiviennit.	                        
- Vedenalaiset poraukset.          

Suomen kattavin kalusto timanttitöihin
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Timanttiterät
Terät timanttiporiin 
14 – 1200 mm

Kuivaporaus-
adapteri
Puhdistaa porausreiän ja 
vähentää pölyn leviämistä 
ympäristöön. Jäähdyttää 
timanttiterää.

Painepullo
10 litran painevesisäiliö 
käsipumpulla. Tarvittava paine 
saavutetaan muutamalla 
kahvanpainalluksella.

Jatkotanko
25 cm / 50 cm
Eri mittaisia jatkotankoja, joilla 
saadaan tehtyä syvempiä 
reikiä samalla timanttiporan-
terällä.

Painepullo
Painevesisäiliö 40L akulla.
Helposti vettä poraus- ja 
sahauskohteisiin. Säiliössä 
on kestävä akku ja viisi 
nopeutta veden syötölle.

Korokepala
Välikappale timantti-
poraukseen.

Imukaulus / 
vedenkerääjä
Vähentää porauslietteen 
siivoamista ja pystyt poraa-
maan aroissakin kohteissa.

Timanttipora + 
teleskooppi-
puomisto
Teleskooppipuomisto 
timanttiporakoneille. 
Kiinteä timanttipora-
koneen sivusta kiinnitys 
pikalukolla, mahdollistaa 
koneen helpon ja nopean 
vaihdon.

SELG Rentistä ja 
Rakentajan Konevuokraamosta 

Suomen kattavin kalusto 
timanttitöihin. 

Myös urakointina.
LISÄVARUSTEET
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PURKUROBOTIT

Purkurobotti
Brokk 60
Kokonsa ja alhaisen painon 
ansiosta Brokk 60 purkuro-
botilla voidaan työskennellä 
erittäin ahtaissa tiloissa. 

Purkurobotti
Brokk 90
Yksi ketterimmistä työlait-
teista sisätilojen purku-
työssä. Kevyt, kompakti 
suunnittelu, siirrettävyys 
peräkärryllä.

Purkurobotti
Brokk 180
Kevyt, mutta erittäin 
tehokas jyskyttäjä. Ketterä, 
liikuteltava purkurobotti 
todellista tehoa vaativiin 
töihin. 

Purkurobotti
Husqvarna DXR 140 
Pienen koon ja keveyden 
ansiosta sopii hyvin pur-
kutyöhön ahtaissa tiloissa, 
joissa vaaditaan helppoa 
ohjattavuutta ja suurta 
purkutehoa. 

BROKK 60

- Erittäin ketterä minimaali-
sissakin tiloissa, mahtuu        
kulkemaan 60cm leveistä       
oviaukoista                            
Voidaan kuljettaa henkilö-        
hisseillä                                                                            
- Vahva teho koostaan             
huolimatta                                   
- Saatavilla piikkausterä ja 
purkusakset                                                                                 

BROKK 90

- Erittäin ketterä liikuteltavuus
- Mahtuu erittäin ohuistakin            
paikoista                                          
- Vahva teho tarpeeseen         
kuin tarpeeseen                                      
- Saatavilla piikkausterä,         
purkusakset ja jyrsin                                       

BROKK 180

- Erittäin ketterä                                                                                                
- Erinomainen liikuteltavuus                                          
- Uskomattoman vahva teho                                   
tarpeeseen kuin tarpeeseen                                      
- Saatavilla piikkausterä ja      
purkusakset                                                                                                  

DXR 140

- 360 astetta kääntyvä puomi
- 15 kW:n teho                    
- Monikäyttöinen sekä raken-   
nus- että prosessiteollisuuteen.                           
- Voidaan käyttää monen lai-
sia työkaluja, kuten vasa-    
roita tai pienikokoisia ja       
monipuolisia murskaimia ja  
teräsleikkureita.                   

PORAUS JA PIIKKAUS

GBH 2-28

Iskuluku nimelliskierrosluvulla 
0 – 4.000 min-1                    
Nimelliskierrosluku 0 - 900 r/min
Nimellisottoteho 880 W        
Iskuenergia 3,2 J                   
Työkalunpidin 	SDS plus         
Jännite, sähköinen 230 V      
Paino 2,9 kg                                          

GSH 5

Iskuluku nimelliskierrosluvulla 
2.900 – 2.900 min-1                    
Nimellisottoteho 1 100 W           
Iskuenergia, maks. 7,5 J           
Työkalunpidin SDS max             
Paino 5,7 kg                                

Poravasara
Bosch GBH 2-28 
Professional
Betonin, kiven, puun ja 
metallin poraukseen ja 
piikkaukseen. Käyttäjää 
suojaava KickBack Control 
-toiminto ja tärinänvaimen-
nus.

Piikkausvasara
Bosch GSH 5 
Professional
Kevyisiin piikkaustöihin. 
Helppokäyttöinen: 12 talt-
ta-asentoa, yhdellä kädellä 
säädettävä vario-lock-
järjestelmä, kevyt paino ja 
kompakti koko.

Piikkausvasara
Hilti TE 3000-AVR
Mahtava 68 joulen murto-
voima takaa vaikuttavan 
murtotehon - jopa 6 
tonnia betonia tunnissa. 
Minimaalinen 
tärinä, yli 
4 tunnin 
käyttöaika. 
Ergonominen 
työasento.

TE 3000-AVR

- Ennennäkemätön murto-        
voima käsikäyttöiseen, raskaa-
seen purkutyöhön.                   
- Työhevonen maa- ja vesi-     
rakentamisen sovelluksiin,      
kuten asfaltin tai pohja-           
viemärien aukaisuun.               

Kauko-
ohjattavat, 

ketterät 
piikkaus-

robotit 
tehokkaaseen 
purkutyöhön
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PORAUS JA PIIKKAUSPORAUS JA PIIKKAUS

GSH 7 VC

Iskuluku nimelliskierrosluvulla 
2.720 min-1                             
Nimellisottoteho 1 500 W        
Iskuenergia 13 J                      
Työkalunpidin SDS max          
Mitat 115 x 540 x 280 mm        
Paino 8,5 kg                           

GSH 11 VC

Iskuluku nimelliskierrosluvulla 
900 – 1.700 min-1                   
Nimellisottoteho 1 700 W         
Iskuenergia 23 J                     
Työkalunpidin SDS max          
Mitat 110 x 680 x 236 mm      
Paino 11,4 kg                         

GSH 16-28

Iskuluku nimelliskierrosluvulla 
1.300 min-1                               
Nimellisottoteho 1 750 W          
Iskuenergia 41 J                      
Työkalunpidin HEX 28 mm        
Mitat 255 x 760 mm                 
Paino 18,3 kg                         

Piikkausvasara
Bosch GSH 7 VC 
Professional
Voimakas moottori mah-
dollistaa 13 J:n iskuener-
gian ja näin nopean piik-
kauksen ja materiaalin 
poiston. Tarkoitettu pää-
asiassa betonin ja kiven 
vaakasuoraan piikkauk-
seen.

Akkupiikkaus-
vasara
Hilti TE 500-A36
Monipuolinen johdoton 
SDS Max (TE-Y) laite 
aktiivisella tärinänvaimen-
nuksella.

Piikkausvasara
Bosch GSH 11 VC 
Professional
Boschin voimakkain sähkö-
käyttöinen SDS max-piik-
kausvasara. Täydellinen 
pystysuuntaisiin piikkaus-
töihin betoniin ja kiveen. 
Mm. liukuva lukituskytkin 
ja vakionopeus.

Murtovasara
Bosch GSH 16-28 
Professional
Yleiskäyttöinen ja huippu-
tehokas murtovasara be-
tonin ja kiven murtamiseen 
Vibration Control 
-tärinävaimen-
nuksella ja 28 
mm:n kuusio-
pitimellä. 
Helppo 
käsiteltävyys.

Poravasara
Bosch GBH 8-45 DV 
Professional
SDS max-luokan sähkökäyt-
töisten poravasaroiden yleis-
työkalu tärinänvaimennuksel-
la. Tarkoitettu halkaisijaltaan 
jopa 45 mm poraukseen 
sekä betonin ja kiven keski-
raskaisiin piikkaustöihin. 

Akkukombi-
vasara
Hilti TE 30-A36
Suuritehoinen akkukombiva-
sara harjattomalla moottorilla 
ja aktiivisella väännönrajoit-
timella ja tärinänvaimennuk-
sella.

Magneettipora
Evolution EVO42
Magneettiporakone on 
pieni ja kompaktin kokoi-
nen kooltaan, mutta siinä 
on erittäin tehokas 1200 
W:n moottori.

Paineilma-
petkele
Trelawny
Paineilmapetkele sopii 
esimerkiksi vanhojen 
rappausten, laattojen ja 
lattiapäällysteiden 
irroittamiseen.

Kattoporaus-
teline
Vuokraa kattoporausteline 
kombi-/poravasaralle.
Nopeuttaa ja helpottaa 
vesi- ja sähköreikien 
porausta katto-onteloihin.

TE 500-A36
Betoni- ja tiiliseinien piikkaus              
- Kiskojen luominen betoniin    
ja muuraukseen putkien ja           
kaapelien asennusta varten                 
- Kevyt piikkaus ja laattojen            
poisto                                                                         
- Aukkojen suurennukset                     

GBH 8-45 DV

Iskuluku nimelliskierrosluvulla 
1.380 – 2.760 min-1                 
Nimelliskierrosluku 0 – 305 r/min
Nimellisottoteho 1 500 W            
Iskuenergia 12,5 J                     
Työkalunpidin SDS max               
Laitteen koko 540 x 279 mm         
Paino sähköjohdon kanssa 9,5 kg

TE 30-A36

- Ankkurireikien ja läpivientien 
poraus betoniin ja muurattuun 
rakenteeseen, halkaisija Ø     
4–28 mm, suositeltu halkaisija  
10–20 mm                                      
-Raudoitusreikien poraus,            
halkaisijaltaan 4–28 mm,           
suositeltu väli 10–20 mm          
- Korjauspiikkaus                    

EVO42

- Keveys tekee helpoksi           
koneen hallinnan ja sijoituksen 
myös hankaliin ja ahtasiin        
tiloihin turvallisuusmääräysten  
mukaisesti.                              
- Integroitu tehokas jäähdytys-
järjestelmä.                             
- Kahvat voidaan asentaa        
koneen molemmille puolille.    

TRELAWNY

Iskuja minuutissa: 2200              
Ilmankulutus: 126 L min             

Bosch 
Professional 

-tuotteet 
myös 

myytävänä. 

Katso 
kuvaston 

sivut 52-53
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KUIVAIMET

CTR 150

Kapasiteetti +20°C / 60% Rh:      
	 12 litraa / vrk        
Kuivailmamäärä: 125 m³/h	  
Kuivailma: 	 ø2×50 mm    
Kostea ilma:	 ø50 mm	  
Liitäntä:	 230V / 50Hz	  
Todellinen kulutus: 800 W              
Paino:	 11 kg	  
Koko (LxSxK): 260 x 275 x 310 mm

CTR 500

Kapasiteetti +20°C / 60% Rh:      
	 38 litraa / vrk        
Kuivailmamäärä: 500 m³/h	  
Kuivailma: 	 ø2×100/3×50 mm    
Kostea ilma:	 ø75 mm	  
Liitäntä:	 230V / 50Hz	  
Todellinen kulutus: 1500 W              
Paino:	 21 kg	  
Koko (LxSxK): 385 x 370 x 360 mm

CTR 300

Kapasiteetti +20°C / 60% Rh:      
	 22 litraa / vrk        
Kuivailmamäärä: 300 m³/h	  
Kuivailma: 	 ø1×100/2×50 mm    
Kostea ilma:	 ø75 mm	  
Liitäntä:	 230V / 50Hz	  
Todellinen kulutus: 1000 W              
Paino:	 16 kg	  
Koko (LxSxK): 325 x 325 x 325 mm

A4

Kapasiteetti +20°C / 60% Rh:      
	 25/17 litraa / vrk    
Kuivailmamäärä: 330/210 m³/h	  
Kuivailma: 	 ø2×50 + 2×100 mm 
Kostea ilma:	 ø80 mm	  
Liitäntä:	 230V / 50Hz	  
Äänitaso (3m): 	 50-55 dB(A)            
Paino:	 18 kg	  
Koko (LxSxK): 475 x 295 x 430 mm

A2

Kapasiteetti +20°C / 60% Rh:      
	 16/12 litraa / vrk    
Kuivailmamäärä: 220/170 m³/h	  
Kuivailma: 	 ø2×50 + 1×100 mm 
Kostea ilma:	 ø80 mm	  
Liitäntä:	 230V / 50Hz	  
Äänitaso (3m): 	 50-55 dB(A)            
Paino:	 16 kg	  
Koko (LxSxK): 415 x 295 x 430 mm

Adsorptiokuivain 
Corroventa A2
Kuivain on analogisesti ohjattava 
ja soveltuu näin kaikkiin kuivaus-
töihin, joissa halutaan manuaali-
nen laiteohjaus.

Adsorptiokuivain 
Corroventa A4
Parempi kuivausteho ja suurempi 
kuivauskapasiteetti pienten ja 
keskikokoisten kuivaustöiden 
suorittamiseen adsorptioteknii-
kalla.

Adsorptiokuivain 
Corroventa CTR 150XT
Kevyt, kompakti ja erittäin hiljai-
nen. Entistä laajemmat käyttö-
mahdollisuudet kuivatustyössä.

Adsorptiokuivain 
Corroventa CTR 500XT
Suuri kuivauskapasiteetti. Nopea, 
hiljainen ja energiaystävällinen.

Adsorptiokuivain 
Corroventa CTR 300XT
Monipuolinen rakennekuivain, 
jossa yhdistyy suuri kuivauskapa-
siteetti sekä pieni ja kätevä koko.

SELG Rentistä ja Rakentajan Konevuokraamosta kaiken-
kattava kuivauskalusto kokonaisvaltaseen kuivaukseen. 
Koneet tarvittaessa asennettuna.

SELG RENTISTÄ JA 
RAKENTAJAN 

KONEVUOKRAAMOSTA 
KOKONAISVALTAISET 

KUIVAUSPALVELUT

Soita  050 1507 
ja kysy lisää!

ADSORPTIO-

KUIVAIN ON 

POMMIN-
VARMA 
VALINTA 
SUOMEN 

OLO-
SUHTEISIIN
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K3

Liitäntä:	 220V / 50Hz	
Ilmamäärä:	 300 m³/h	
Laiteteho:	 700 W	
Kylmäaine:	 R410A                 
Paino:	 19 kg	
Koko (PxLxK): 290x380x470mm	
Kapasiteetti +20°C / 60% Rh:    
	 12 litraa / vrk	

STR-600

Vuorokausikulutus: n. 11 kW	
Liitäntäteho:	 600 W	
Äänitaso:	 n. 44 dB              
Paino:	 12 kg	
Koko (PxLxK): 1180x700x170mm	

STR-250

Vuorokausikulutus: n. 5 kW	
Liitäntäteho:	 250 W	
Äänitaso:	 n. 44 dB              
Paino:	 9 kg	
Koko (PxLxK): 730x460x140mm	

SCX

Nimellisteho:  1,1 - 1,5 kW	
Jännite:	 230 V	
Nimellisvirta:	 7,9 - 8,7 A           
Ilmamäärä, max: 190 m³/h         
Paine, max:	 200 - 270 Pa       
Paino:	 31-33 kg	

AX3000

Teho:  	 100 W	
Liitäntä:	 1-vaihe 230V, 50 Hz 
Ilmamäärä: 	 3000 m³/h           
Koko (L x P x K):                       
                  295 x 450 x 620 mm
Paino:	 13 kg	

TFV 30

Tehonotto:  	 0,85 kW              
Liitäntä:	 230V / 50 Hz             
Ilmamäärä: 	 1600-2200 m³/h
Paino:	 18,5 kg      
Kannettava ja pinottava    
Koko (L x P x K):                  
            440 x 440 x 440 mm 

Kondenssikuivain 
Corroventa K3
Suuri kuivauskapasiteetti pie-
nessä kannettavassa muodossa. 
Säiliöllä tai poistoletkulla.

Sähköpuhallin 
3-15 kW El-Björn
Tilapäiseen tai pysyvään lämmitykseen 
esim. rakennuksilla, varastoissa, pajoissa, 
kesämökeillä, pesuhalleissa jne.

Aksiaalipuhallin 
Corroventa AX3000
Vesivahinkokuivaukseen, kuivaushuonei-
siin, työpisteiden ja koneiden ilmastointiin 
ja jäähdytykseen. Suosittu laitemalli vesi-
vahinkojen kuivauksen apupuhaltimena.

Radiaalipuhallin 
Trotec TFV 30
Laitteessa on kaksivirtauksinen radiaali-
puhallin isolla roottorilla sekä erityiset ulos-
puhalluskanavat, jotka nostattavat kuivaus-
nopeutta huomattavasti. 

Levykuivain 
Strong STR-600
Paikallisten kosteusvaurioiden ja 
vesivahinkojen betoni- ja kivira-
kenteiden kuivaamiseen. 

Levykuivain 
Strong STR-250
Nopea kuivaustapa perustuu 
laitteen asettamiseen kastuneen 
rakenteen päälle.

Ontelokuivain 
Strong SCX
Rakennekuivaukseen tai muihin 
toimenpiteisiin, joissa tarvitaan 
siirrettävää yksikköä ja voima-
kasta ali- tai ylipaineentuottoa.

Kuivausta tehostamaan

KUIVAIMET
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HIOMAKONEET
Hiomakone
Floorman 400
Kevyt ja näppärä. 
Yleisesti käytetty kone lattioiden 
hiontaan pienissä ja keskisuuris-
sa tiloissa. Helppo käsitellä.

Seinä- ja katto-
hiomakone
Betoni-kirahvi
Työkalulla pystyy nopeasti ja 
helposti poistamaan valusaumoja 
ja muita epätasaisuuksia seinistä 
ja katoista.

Hiomakone
Floorman 1000
Isojen alojen kuten parkkihallien 
ja toimistotalojen hiontaan. Laite 
taittuu pienempiinkin tiloihin.

Lattianhiomakone
Wirbel C143 3HP
Hidaskierroksinen kone lattioiden 
hiontaan ja pesuun. Saatavana 
hiomapaperialustalla ja 
pölykauluksella.

Lattiahioma-
kone 650mm
Tehokas ja helppokäyttöinen 
hiomakone soveltuu pintojen 
hiontaan ja kiillotukseen, mm. 
betonipinnoille, tasoitepinnoille, 
pinnoitteille ja luonnonkiville.

Parkettihiomakone
Sähkökäyttöinen parketin- ja 
puulattian hiomakone. Soveltuu 
lattiapintojen hiontaan ja tasoi-
tukseen. 

Parkettihiomakone
Hyper Grinder
Erittäin helppokäyttöinen lattia-
hiomakone jopa ensikertalaiselle.

Lattiareuna-
hiomakone
Schwamborn DSM 250
Pienille pinta-aloille pinnoitteiden, 
liimojen ja maalien poistoon sekä 
lattiapintojen tasoittamiseen.

FLOORMAN 400
Teho:	 4,0 kW	    
	 3-vaiheinen         
Käyttöjännite: 400 V	    
Käyttövirta:	 16 A	    
Paino: 	 115 kg                 
Hiontaleveys: 400 mm               
Hiontapaine: 65 kg	    
Kierrosluku: 1400 rpm	    

PARKETTIHIOMAKONE
Teho:	 2500 W	    
Jännite:        230 V	    
Nauhamitta:	 200 x 750 mm	    
Nauhanopeus: 1238 / 866 m/min	   
Paino: 	 80 kg                   
Johdon pituus: 10 m                

HYPER GRINDER
Teho: 	 1500W                    
Jännite:	 230V, 50 Hz             
Paino: 	 42 kg + 13 kg             
	 (2 x lisäpaino)           
Tarra-arkki:	 360 x 510 mm             

DSM 250
Reunojen hionta                          
Kääntyvä hiomapää vasem-         
malle ja oikealle                           
TKL – Timantin Kelluntalaite = 
vähemmän tärinää                        
Monikäyttöinen                          

FLOORMAN 1000
Teho:	 3 x 3,0 kW	    
	 3-vaiheinen         
Käyttöjännite: 400 V	    
Käyttövirta:	 18,9 A	    
Paino: 	 235 kg                 
Hiontaleveys: 1000 mm             
Hiontapaine:	3 x 35 kg	    
Kierrosluku: 	3 x 1400 rpm	    

C143 3HP
Teho:	        2200 W            
Jännite: 	        230 V                
Pyörimisnopeus: 154 r/min          
Paino:                 46 kg                
Johdon pituus:    15 m                 

HTC 650E
Hiomaleveys: 650 mm	    
Jännite: 	  380 V	    
Äänitaso: 	  97 dbA	    
Paino: 	  320 kg                   
Pituus:	  2018 mm             
Leveys:	  710 mm               
Korkeus:	  1200 mm             

BETONI-KIRAHVI
Laikka:	   Ø 125 mm	    
Työkaluliitos:  Ø 28 mm	    
Mitat:             1330-1650 mm	    
Paino: 	   5,5 kg                   
Johdon pituus: 5 m                   
Kierrosluku ilman kuormitusta 
8000/min        	    

Lattioiden hionta- ja jyrsintätyöt 
myös palveluna. Kysy lisää!



Tarjotut tuotteet saattavat hieman poiketa toisistaan / esitellyistä.

Opastamme tarvittaessa oikean koneen 
valintaan ja käyttöön – älä epäröi ottaa 

yhteyttä!

25

Seinä- ja katto-
hiomakone
Flex-kirahvi
Soveltuu erityisesti kipsilevyjen 
ja eristelevyjen hiontaan sekä 
maalauspintojen valmisteluun. 
Varustettu innovatiitiivisella 
vaihtopääsysteemillä.

Terassihiomakone 
imurilla
Helppokäyttöinen hiomakone 
esim. terassipinnan hiontaan 
ja entisöintiin. Mukana kulkee 
kätevästi oma imuri.

Terassihiomakone
Randy
Kätevä käsikäyttöinen hioma-
kone esim. terassipintojen hiontaan 
ja entisöintiin.

Reunahiomakone
Lägler Flip
Tehokkaaseen reunojen ja kulmien 
hiontaan. Sopii mainiosti parke-
tinhiomakoneen seuraksi kaikkiin 
reunahiontoihin ja sopii myös hyvin 
muihin pieniin hiontoihin puulle.

Nauhahiomakone
Makita 9404J
Nauhahiomakone 100mm
automaattisella nauhan kohdis-
tuksella ja säädettävällä nauhan 
nopeudella. 

Käsihiomakone
Hilti DG 150
Tarkkaa tehoa. Legendaarinen 
HILTI DG väkivahvaan käyttöön 
invertteritekniikalla. Oli kyseessä 
seinä, lattia tai jopa katto niin 
tehot riittävät!

Käsihiomakone
Hilti AG 125
Kulmahiomakone nopeudensää-
döllä, tarkoitettu kaikkiin leikkaus- 
ja hiomistarkoituksiin.

TERRASSEN BLITZ
Teho: 	 2200 W                     
Jännite:	 230 V                     
Harjan koko:	ø 200 x 185 mm      
Nopeus:	 2400 r/min                
Paino:	 61 kg                        

RANDY
Teho: 1800 W                     
Jännite: 230 V                       
Harjan koko: ø 110 x 100 mm
Nopeus: 900 – 3600 r/min  
Paino: 3,6 kg                            

FLIP
Työleveys 150 mm                
Jännite 230V                          
Paino 9,8 kg                         
Moottorin teho 1,35 kW          
Hiomavarren pituus 155 mm
Kierrosluku 9300 rpm                            

9404J
Teho: 1010 W                     
Tehokas pölynpoisto              
Alhainen melutaso 85 dB                      

FLEX-KIRAHVI
Ottoteho: 710 W                         
Antoteho: 410 W                        
Kierrosluku ilman kuormitusta: 
1100-1650/min                          
Hiomalaikka: Ø 225 mm               
Hiomapään kallistuskulma: 100°   
Pituus: 1520 mm                        
Johdon pituus: 5,0 m                  
Paino: 4,2 kg                              

DG 150
Kaksi työskentelynopeutta                                         
mahdollistaa oikean                                                     
hiontanopeuden säädön.                                        
Suuri teho hiontaan                                                              
ja pinnoitteiden poistoon.                                            
Ei näkyvää pölyä.                                                                         
Hyvä pääsy nurkkiin ja kulmiin.

AG 125
Erittäin tehokas ja kestävä     
moottori.                                 
Hionta halkaisijaltaan korkein-
taan 125 mm:n laikoilla.           
Portaaton nopeudensäätö.      
Lähes pölytön sahaus, uritus 
ja hionta erityisillä pölysuojilla.
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JYRSINKALUSTO

Lattiajyrsin
Von Arx VA 10 L
Suunniteltu erityisesti pienten 
alueiden ja ahtaiden kulmien kar-
hennusta ja puhdistamista varten. 
Kone on varustettu 
kääntyvällä kädensijalla. 
Jyrsin toimii myös 
kotitalouksien 230 V 
verkkovirralla.

Lattiajyrsin
Von Arx FR 200
Hoitaa monenlaisia työtehtäviä 
suoraviivaisesta puhdistuksesta 
tienpintojen merkintöjen hanka-
laan poistoon sisällä ja ulkona. 
Kompaktin kokoinen ja helppokäyt-
töinen.

Lattiajyrsin
Von Arx FR 200 (polttom.)
Polttomoottorikäyttöinen lattiajyr-
sin. Koneeseen voidaan asentaa 
erilaisia leikkureita käyttötarkoituk-
sesta riippuen. 

Lattiajyrsin
Von Arx VA 30 S
Betonilattioiden karhentamiseen 
ja puhdistamiseen sekä pinnoit-
teiden poistoon.

Lattiajyrsin
Von Arx VA 30 SH
Hydraulisella vedolla varustettu 
ja helppokäyttöinen jyrsin sopii 
suurten pintojen puhdistus- ja 
karhennustyöhön.

Lattiamadallin
Von Arx DTF 25 SH
Kone jyrsii kerralla paljon betonia 
pois. Tehokkaassa lattiahöyläs-
sä on timanttiterillä varustettu 
rumpu.

VA 10 L

Paino 24 kg                            
Työleveys 100 mm                 
Etäisyys seinään 20 mm        
Sähkö 230V / 50Hz              
Teho 2,2 kW                          
Koko 33 x 36 x 132 cm           
Äänentehotaso < 87,3 db(A)
Tärinätaso < 3,6 m/s²              
Tuotanto / h 20-25 m² / h        

FR 200

Paino 59,7 kg                        
Työleveys 200 mm                
Sähkö 230V 50Hz                   
Teho 2,2 kw                          
Etäisyys seinään 6,7 cm         
Koko 38 x 97 x 110 cm           
Äänentehotaso < 87,3 db(A)
Tärinätaso < 3,6 m/s²              
Tuotanto 35-40 m² / h             

FR 200 Polttom.

Paino 56 kg                          
Työleveys 200 mm                                  
Teho 4 kw                            
Etäisyys seinään 5,4 cm         
Koko 37 x 97 x 110 cm           
Äänentehotaso < 98,8 db(A)
Tärinätaso < 10,3 m/s²              
Tuotanto 35-40 m² / h             

VA 30 S

Käyttövoima 230/400 V         
Paino 170 kg                         
Teho  5500 W                    
Työstöleveys 300mm           
Koko 1355 x 555 x 1090 mm

VA 30 SH

Paino 305,4 kg                       
Sähkö 400 V, 50 HZ              
Teho 7,5 kw                              
Työleveys 300 mm                  
Etäisyys seinään 9 cm           
Äänentehotaso < 87,3 db(A)
Tärinätaso < 6,9 m/s²              
Tuotanto 50-55 m² / h             
Koko 56 x 109 x 135 cm            

DTF 25 SH

Paino 225 kg                          
Sähkö 400V / 50Hz                  
Teho 11 kw                              
Työleveys 250 mm                
Työsyvyys 10-12 mm kerralla
Etäisyys seinään 10 cm            
Tuotanto 45-50 m² / h 
    (maksimisyvyydellä)             
Koko 48 x 115 x 115 cm            

FP250

Moottori: Honda GX390, 13 hp
Kierrokset: 3600 rpm              
Paino: 91/114 kg (ilman          
rumpua/rummun kera)            
Koko: 100x45x110 cm            
Melutaso: max: >93,1 dB        
 

Laadukkaat
Von Arx 

lattiantyöstö-
koneet myös 
myytävänä. 

Katso kuvaston 
sivu 48-49

Asfalttijyrsin
Preptec FP250
Asfalttijyrsimen työstönopeus 
jopa 1600 m tunnissa. Työstöle-
veys 250 mm.
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Sinkopuhallin
Blastrac 1-10DS
Sinkopuhallusta voidaan 
käyttää mm. liimojen poistoon, 
rasvan, öljyn ja muun lian pois-
toon, pinnan karhennukseen, pin-
noitteen poistoon ja maalattujen 
merkintöjen poistoon.

SINKOPUHALLIN
Työskentelyleveys: 254 mm          
Kapasiteetti: 200 m² / h betonilla                  
Moottori: 11 kW / 400 V                     
P x L x K: 1880×400×1060 mm          
Ajonopeus: 0.5-25 m / min          
Soveltuu: Betoni-, teräs-,               
asfaltti- ja kivipinnoille                                                                 

MATONPOISTOKONEET

SINKOPUHALLIN

Matonpoistokone
Von Arx SC-20
Käsinohjattu sähkömoottorikäyt-
töinen laite perinteiseen maton-
poistoon ja myös laatoituksen / 
klinkkereiden poistoon.

Matonpoistokone
Von Arx SC-35
Tehokas työkalu vanhan lattia-
pinnoituksen irrottamiseen 
puhtaan ja sileän pinnan aikaan 
saamiseksi. Voi käyttää mm. 
linoleumi-, korkki- ja vinyylilattioi-
hin ja laatoituksen poistoon.

Matonpoistokone
Von Arx SC-25
Tehokas matonpoistokone perin-
teiseen matonpoistoon ja myös 
laatoituksen / klinkkereiden pois-
toon. Käsinohjattu ja itseliikkuva, 
sähkömoottorikäyttöinen laite.

SC-35

Työleveys 50 – 450 mm                           
Etäisyys seinään 60 mm (perusterä)
Teho 1,5 kW                                         
Moottorin nopeus 2800 rpm                 
Koneen nopeus 12,2 m / min                
Äänenpainetaso ≤ 90,6 db(A)              
Akustinen tehotaso ≤ 98,0 db(A)          
Tärinätaso 8,1 m/s2                            
Suojausluokka IP55                             
Paino 234 kg                                       
Mitat 500 x 1120 x 882 mm                

SC-25

Työleveys peltiterillä 200-270 mm      
Työleveys piikkausterillä 25-50 mm   
Etäisyys seinään 110 mm (perusterä)
Teho 1,5 kW                                       
Moottorin nopeus 2800 rpm                  
Koneen nopeus 10,6 m / min               
Äänenpainetaso ≤ 90,5 db(A)             
Akustinen tehotaso ≤ 98,0 db(A)          
Tärinätaso 8,8 m/s2                             
Suojausluokka IP55                             
Paino 155 kg                                      
Mitat 500 x 1120 x 825 mm                  

SC-20

Työleveys peltiterillä 200-230 mm        
Etäisyys seinään 88 mm (perusterä)
Teho 1,5 kW                                       
Moottorin nopeus 2800 rpm                  
Äänenpainetaso ≤ 90,5 db(A)             
Akustinen tehotaso ≤ 98,0 db(A)          
Tärinätaso 9,76 m/s2                             
Suojausluokka IP55                             
Paino 35,9 kg                                      
Mitat 372 x 1008 x 885 mm                  

Mattojyrä
Mattojyrä lattiamateriaalien kiin-
nitykseen ja jyräämiseen. Paino 
50 ja 80 kg.

Laadukkaat
Von Arx 

matonpoistokoneet 
myös 

myytävänä. 

Katso kuvaston 
sivu 49
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SÄHKÖKALUSTO

Generaattorit eli aggregaatit sähkönlähteeksi sinne, minne verkkovirtaa ei ole 
saatavilla. Myrskyjen varalle, karavaanareille, matkailuautoihin, moottoriurheilu-

varikoille, mökeille tai vaikka veneiden kunnostukseen omilla pihoilla.

Alakeskukset
Alakeskus 16 A 230 V
Alakeskus 16A 400 V
Alakeskus 32A
Alakeskus 63A
Alakeskus 125A

Pääkeskukset
Pääkeskus 63 A
Pääkeskus 125 A
Pääkeskus 250 A

Jatkojohdot
Jatkojohto 230V
Jatkojohto 16A 400V
Jatkojohto 32A 400V
Jatkojohto 63A 400V
Jatkojohto 125A 400v

Sähkögeneraattori
Honda EU22i
Hiljainen ja kevyt generaattori, 
jossa myös 12V ulosotto akkujen 
lataamista varten. Hondan invert-
teritekniikka, jonka poikkeuksel-
lisen pieni taajuuden ja jännitteen 
vaihtelu antaa mahdollisuuden 
erityisen herkkien sähkölaitteiden, 
kuten television ja tietokoneen 
käyttöön.

Generaattori
Generac GMP-5000 S3
Liikuteltava, tehokas työmaage-
neraattori, jolla on kaikki huippu-
luokan tuotteen ominaisuudet: 
tehokas ja taloudellinen moottori, 
vahva ja moderni muotoilu sekä 
helppotäyttöinen polttoainesäiliö. 

Sähkögeneraattori
Fogo FV 15000TE
Kuljetuspyörillä ja -kahvoilla 
varustettu sähkögeneraattori. 
Suojausluokka IP23.                                             

Dieselgeneraattori
Lutian LT25SS3
Hiljainen ja helppokäyttöinen 
generaattori tuottamaan varasäh-
köä kotiin tai työmaalle.
                                             

EU22i

Maks. teho: 2,2 kVA                           
Jatkuva teho: 1,8 kVA                        
Jännite: 230 / 12-96 W                      
Moottori: GX120                                
Polttoainesäiliö: 4,1 l                         
Maks. kulutus: 1,0 l/t                          
Melutaso: 90 dB(A)                                
Paino: 21 kg                                     
Mitat (PxLxK): 509 x 290 x 425 mm        

GMP-5000 S3

Taajuus: 50 Hz                                 
Jännite: 400 V                                     
Vaihe ja liitäntä: 3                             
Melutaso (LWA): 97 dB (A)               
Melupainetaso @ 7  69 dB (A)         
Mitat: (PxLxK) 840 x 615 x 753mm    
Paino: 97 kg                                     
Tankin koko: 27 l                             

FV 15000TE

Maksimi teho 3~ 14,5 kVA                 
Jatkuva teho 3~  12,5 kVA                  
Maksimi teho 1~  6,0 kW                   
Jatkuva teho 1~  5,4 kW                      
Tankki: 26,0 l                                     
Kulutus: 4,9 l/h                                   
Paino: 140 kg                                      
Koko: (PxLxK): 790 x 600 x 730 mm 
Melutaso: Lwa  97 dB                              

LT25SS3

Mitat: 1550 x 720 x 810 mm           
Nettopaino: 750kg                                          

Kaapelisuoja
Kaapelisuoja kannella ja 3 kourulla. 
Kaapeleiden ja johtojen tilapäiseen 
suojaamiseen. Voidaan käyttää 
yksittäin tai yhdistää pidemmäksi 
suojaksi tarpeen mukaan. 
Mitat 900x500x75mm. 
Kourun koko 55x60mm.
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VALAISTUS

HILIGHT P2+ LED

Max. korkeus:	3,5 m	
Paino:	 45 kg	
Teho:	 320 W	
Kuljetusmitat:	 0,5 x 0,5 x 2,2 m 
Valaistu alue:	 2000 m²	

HILIGHT V2+ LED

Max. korkeus:	5,5 m                  
Paino:	 110 kg                
Teho:	 320 W                
Kuljetusmitat:	 1,1 x 0,85 x 2 m 
Valaistu alue:	 2000 m²              

HILIGHT V3+ LED

Max. korkeus:	5,5 m	
Paino:	 110 kg	
Teho:	 4 x 120 W	
Kuljetusmitat:	 1,1 x 0,85 x 2 m   
Valaistu alue:	 3000 m²	

LINKTOWER T3 LED

Max. korkeus:	6,7 m	
Paino:	 248 kg	
Teho:	 4 X 150 W	
Kok. lumen:	 76500 Lm            
Maston kierto:	340°                    
Kuljetusmitat:	 1,23 x 0,78 x 2,11 m
Valaistu alue:	 2300 m²	  

POIJUVALAISIN LED

Jännite: 230 V 50 Hz                  
Teho: 24 W                                 
Valontuotto: 2450 Im                  
Valon värilämpötila: 5000 K        
Liitoskaapeli: 3 x 1,5 mm2          
Liitoskaapelin pituus: 6 m           
Paino: 1,7 kg                              
IP-luokka: IP54                           
Mitat (K x L x P): 22 x 21 x 21 cm

LED-VALONAUHA

Jännite 220 V – 240 V, 50/60 Hz          
Teho: 12 W  / metri                                             
Valon värilämpötila: 4000 Kelvin              
Paloikä: 50 000 tuntia                             
1,5 m liitäntäkaapeli H05RN-f 2×1 ja       
schukopistotulppa                                               
Kotelointiluokat: Led-moduuli IP65,        
Schukopistotulppa IP44                            
Käyttölämpötila: -35C – +35C                            
Materiaali: UV-suojattu PVC                             
Nauhaan merkitty katkaisumahdolli-            
suus 1 metrin välein                                  

KETJULOISTE

40W smd led 4400lm 4000K	    
Runko ABS-muovia                         
Kupu polykarbonaattia                    
Pistotulppa ja jatkopistorasia         

Valomasto 3,5 m
Atlas Copco HiLight 
P2+ LED
Asennetaan valaistavan alueen 
keskelle.

Valomasto 5,5 m
Atlas Copco HiLight 
V2+ LED
Helposti siirrettävä valomasto 
360 asteen valaistuksella.

Valomasto 5,5 m
Atlas Copco HiLight 
V3+ LED
Asennetaan yleensä valaistavan 
alueen reunalle.

Valomasto 6,7 m
Generac Linktower T3 LED
Valaisee n. 2300m2 alueen yh-
dellä mastolla. Voi ketjuttaa jopa 
4 kpl samaan virtalähteeseen. 

Poijuvalaisin 230 V
Ketjutettava
Verkkovirralla toimiva ketjutettava 
työmaan led-valaisin, joka kestää 
iskuja ja tärinää. Jopa 50 valaisin-
ta yhteen linjaan.

Ketjuloiste 40 W
4400lm, ketjutettava
10m ja 0,6m kumikaapelit 
H05RN-F 3×1.5.

LED-valonauha
15, 25 tai 50 m
Helposti asennettava, työmaakäyt-
töön soveltuva led-valonauha. 
Sopii myös ulkokäyttöön. Val-
mis paketti sisältä valonauhan 
ja liitäntäkaapelin pistotulpalla, 
päätetulpan, kiinnikkeet ja ruuvit 
kiinnikkeille.
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LÄMMITYSKALUSTO

ROUDANSULATUS

TALHU TERMO

Ilmamäärä: 2800-5500 m³/h    
Lämpöteho: 29-110 kW           
Liitäntäteho:                              
     230 V/10A - 230 V/16A      
Max kulutus:	 3,5 - 11 l/h          
Paino:	 92 - 194 kg  

HEATMOBIL

Ilmamäärä:       13350 m³/h     
Polttoteho max: 	220 kW                    
Syöttöjännite: 	400/230 V              
Kulutus:	 18 kg/h          
Paino:	 590 kg            

SÄHKÖROUDAX

Pistotulppa / sulake  1-vaihe / 16 A           
Ulkomitat (PxLxK):                        
2410 x 1035 x 280 mm           
Liitäntä: 	 230 V                         
Teho:	 3,3 kW                       
Paino:	 60 kg               

ÖLJYROUDAX

Pistotulppa / sulake  1-vaihe / 10 A
Ulkomitat (PxLxK):                
1410 x 620 x 915 mm               
Liitäntä: 	 230 V                          
Teho:	 116 kW             
Paino:	 90 kg                       

3-15 KW
Vankka rakenne teräslevyä                
Helppo ripustaa seinälle                    
Voimakas ja hiljainen                        
puhallinmoottori                              
Teho: 	 3 - 15 kW                  
Paino:	 6 - 16 kg                           

MASTER

Tuotto: 400 m3/h                      
Toiminta-aika: 10h                     
Polttoaineen kulutus: 1,6 kg/h   
Virransyöttö: 220-240 V              
Sähköteho: 0,18 kW                   
Polttoainesäiliön tilavuus: 19 ltr
Paino: 17 kg                                  

ROUTAMATTO

Paino n. 11kg                                                                                                             
Varustettu purjerenkailla       
kiinnityksen helpottamisek-
si sekä sidontaliinoilla         
kuljetuksen ja säilytyksen   
helpottamiseksi.                                                                                 

Öljylämmitin 
30-110 kW
Talhu Termo
Siirrettävät polttoöljyläm-
mittimet rakennustyömaille, 
teollisuushalleihin, kylmäil-
makuivureihin, kasvihuo-
neisiin jne.

Polttoainesäiliöt
959 – 3000 l  Transcube
Öljysäiliö 959, 2000 tai 3000l 
työmaille ja kuljetukseen. 
Helppo käsitellä, lastata ja 
varastoida.

Polttoainesäiliöt
IBC 250 l ja 450 l
Muovinen säiliö työkoneiden 
polttoainehuoltoon sekä die-
sel- että moottoripolttoöljylle.

Öljylämmitin 
195 kW
Talhu Heatmobil
Kiinteällä 2200 litran öljy-
säiliöllä. Siirrettävä super-
tehokas lämmitysyksikkö 
tilapäiseen tai pitkäaikai-
seen lämmittämiseen.

Öljylämmitin 
20 kW diesel
Master
Polttoöljylämmitin tuottaa 
välittömästi lämpöä sinne, 
missä sitä tarvitaan. Ne so-
pivat parhaiten avoimiin tai 
hyvin tuuletettuihin tiloihin.

Roudansulattaja
230 V SähköRoudax
Perustuu infrapunasäteilyl-
ämmitykseen. Voidaan 
käyttää kaikkialla missä 
pitää saada pieni maa-alue 
nopeasti kaivu- / valukun-
toon.

Roudansulattaja
ÖljyRoudax
Tarkoitettu roudan sulat-
tamiseen ja maan lämmit-
tämiseen esim. kaapeli-, 
kaukolämpö- ja viemä-
riojien sekä perustusten 
kaivausten yhteydessä.

Sähköpuhallin
18 kW El-Björn
Lämminilmapuhallin tila-
päiseen tai 
pysyvään 
lämmitykseen. 
Kone on S-mer-
kitty, luokiteltu 
huonelämmit-
timeksi sekä 
CE-sertifioitu. 
Lämmittää 
jopa 350 m2.

Sähköpuhallin
Remko Elkomat
Varustettu huonetermostaa-
tilla. Vaivaton ja turvallinen 
käyttää. Roiskevesitiivis 
(suojausluokka IP 34).

Routamatto 1x3 m
Roiskevesisuojattu 
sähköinen routamatto 1x3 
m roudan sulatukseen. 
Paksuus 20mm. Sulattaa 
jopa 50cm vuorokaudessa.    
Automaattinen lämpötilan 
säätö.Kulutuksenkestävää 
PVC-päällystettyä nylonkui-
tukangasta.

Sähköpuhallin 
3-15 kW El-Björn
Tilapäiseen tai pysyvään 
lämmitykseen esim. 
rakennuksilla, varastoissa, 
pajoissa, kesämökeillä, 
pesuhalleissa jne.

Nestekaasupoltin
Toho
Pro 86-tohosarja 
sisältää mm. kahvan, 
messinkikaulaputken, 
messinkipolttimen, 
säätimen ja letkun.

Uppokuumennin
LEXXA 1500W
Tynnyrilämmitin / veden-
lämmitin on tarkoitettu 
veden lämmittämiseen 
työmaaolosuhteissa. 
230V~ 1500W IP67
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NAULAUS- JA KIINNITYSKALUSTO

Nauharuuvin-
väännin
Makita LXT
Nopeaan ruuvaukseen 
akkukäyttöinen 18V nauha-
ruuviväännin 4000min-1 
kierrosluvulla ja tukevalla 
alumiinirakenteisella syöttö-
laitteella 25-55mm ruuveille.

Viimeistely-
naulain
Senco FP18MG
Laadukas naulapyssy 
ammattikäyttöön. AX-kanta-
nauloille. Naulassyvyyden 
säätö. Pohja-/liipasinlaukai-
sun valinta.

Impulssirunko-
naulain
Paslode IM350+
Legendaarinen naulapyssy. 
Ominaisuudet: pehmus-
tettu kahva, parannettu 
nokkavarmistin ja vyö-
koukku. Naulat 50–90mm 
(D-kanta).

Runkonaulain
Hilti GX 90-WF
Kaasutoiminen, erityisesti 
puukehyksiin suunniteltu 
naulapyssy. Suuren kapa-
siteetin lipas sekä litiumio-
niakku.

Panosnaulain
Hilti DX 5
Automaattinen digitaalinen 
panosnaulainsarja suurta 
tuottavuutta ja monipuolista 
käyttöä varten. Ensiluokkai-
nen ergonomia ja muotoilu 
sekä pienempi rekyyli.

Hakasnaulain
Senco S150MS
Naulapyssy vaativan harras-
tajan käyttöön. Kone käyttää 
Sencon M-sarjan hakasia, 
joissa on 10 mm selkäleveys. 
Soveltuu erityisesti sisustus-
paneelien ja muiden levyma-
teriaalien kiinnittämiseen.

Rullanaulain
Senco S45CNR
Huopakattonaulain 
kattohuopien ja tuulensuo-
jalevyjen kiinnittämiseen. 
Pienikokoinen, kevyt ja 
tasapainoinen naulapyssy. 

Akkuviimeis-
telynaulain
15-35mm Makita
Kevyt ja tasapainoinen 
naulain 18V järjestelmään. 
Vaativiin, näkymättömiin 
kiinnityksiin. 

Akkuviimeis-
telynaulain
15-50mm Makita
Erinomainen naulapyssy 
viimeistelyyn kuten panee-
li-, lista-, liitos- ja kasaus-
naulauksiin. Jännite 18 V.

Paineilma-
kompressori
Senco PC1010
Voiteluvapaa ja hiljainen 
valovirtakompressori. 
Soveltuu erinomaisesti 
viimeistelynaulaimien 
käyttöön. 230 V / 0,37 kW. 
Max 8 bar.

LXT

Kipsilevyruuvin paksuus 4 mm          
Ruuvauskärjen pituus 160 mm           
Paino akulla 2,1 – 3,1kg        
Mitat (PxLxK): 424x80x238 mm                                       
Äänenpainetaso (LpA) 78 dB(A)      
Melun toleranssi (K-tekijä) 3 dB(A)  
Tärinäarvo <= 2,5 m/s²                    
Tärinän toleranssi (K-tekijä) 
1,5 m/s²                                    

FP18MG

Naulojen koko: 15- 50/1,2 mm          
Käyttöpaine: 4,8-8,3 Bar                  
Paino: 1,1 kg                                     
Lipaskoko: 110                                 

IM350+

Käyttökohteita:                                    
- katto- ja runkorakenteet                    
- kattolaudoitukset                               
- katto- ja lattialevytykset                      
- terassit                                               
- aidat                                                  
Koko (KxSxL): 370 x 305 x     
110 mm                                   
Paino: 3,3 kg (akun kanssa)                     

S150MS

13 – 38 mm hakaspituus-      
valikoimasta löytyy sopiva   
kiinnitin eri vahvuisille         
levyille joko piilo- tai levyn   
päältä kiinnittämiseen.         
Kone on kevyt (1,5 kg) ja      
tasapainoinen käyttää.                                                                                       
Hakasnaulain on varustettu               
kertalaukaisuliipaisimella     
sekä syvyydensäätimellä.                                 

S45CNR

Mekaaninen syvyydensäätö.               
Vankka alumiinirakenne.                     
Varustettu kertalaukaisu-      
liipaisimella käyttöturval-       
lisuuden lisäämiseksi.                                    
22–45 mm HJ-huopakatto-    
nauloille.                                
Paino 2,9 kg.                                         

GX 90-WF

Mitat (P x L): 384 x 134 mm
Työkalun rungon paino: 3,7 kg
Sisääntulon kiinnitin: 84 naulaa
Kiinnittimen pituusalue: 50–90mm
Teholähteen tyyppi:                
GC 31 Kaasupatruuna,           
GC 32 Kaasupatruuna             
Teho (maks.): 85 J               

DX 5

Mitat (PxLxK) 486x72x180mm
Paino 3,64 kg                             
Sisääntulon kiinnitin             
Yksittäisnaula, 10 naulaa,    
IE-elementti                             
Kiinnittimen pituusalue 12–72mm
Panoksen tyyppi .27 kaliberin 
lyhyt, 6.8/11 M10                          

15-35 MM

Li-ion akku 18V 1 x 5,0Ah 
(90Wh)  
Naulan pituus 15 – 35 mm                 
Naulan halkaisija 1,2 mm                     
Makasiinin kapasiteetti 110            
Paino akulla (EPTA) 2,4 kg                
Mitat (PxLxK): 257x79x228mm  
Akkutyyppi LXT                                
Gauge 18 Ga                                    
Äänenpainetaso (LpA) 81 dB(A)           

15-50 MM

Naulan pituus 15 – 50 mm               
Naulan halkaisija 1,2 mm                 
Makasiinin kapasiteetti 110                
Paino akulla (EPTA) 3,2 – 3,5 kg        
Mitat (PxLxK): 249x97x318mm   
Akkutyyppi LXT                                   
Gauge 18 Ga                                     
Äänenpainetaso (LpA) 79 dB(A)         

PC1010

Teho: 0,37 kW                                   
Jännite: 230 V                                  
Vapaatuotto / min: 34 l                       
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NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO

Kottikärry
Esko nostokorvilla
Erittäin kestävä, tukeva ja 
tasapainoinen kottikärry. 
Tyhjentämistä helpottavat 
kantokaaret. Nimelliskuorma 
300 kg, vetoisuus (kukkura) 
120 l. Koko (LxPxK)
700 x 1400 x 700 mm.

Sähkökottikärry
Alberni Standard
Helppokäyttöinen sähkökot-
tikärry 100 litran sinkityllä 
teräskuupalla. Kokonaan 
hitsattu runko. Yhtämittai-
nen ajoaika n. 3 h.

Työmaan yleis-
kärry
Työmaavaunu vaikka ros-
kakärryksi joka kerrokseen. 
Vankkarakenteinen, kestää 
kovemmassakin käytössä, 
silti kevyt liikuttaa. Tilavuus 
400 l, max. kuorma 800 kg. 
Koko (LxKxP) 785 x 910 x 
1470 mm.

Kippikontti 300 l
Monikäyttöinen ja kulutusta 
kestävä siirrettävä kippi-
kontti raskaille kuormille. 
Mukana pyörät. Voidaan 
siirtää haarukkatrukilla. 
Max. kuormitus 300 kg. 
Koko (KxLxSxP) 1060 x 900 
x 1200 x 1200 mm.

Kippikontti 900 l
Järeä kippikontti tehokkaa-
seen jätteiden lajitteluun ja 
jätteiden sekä materiaalin 
käsittelyyn. Suunniteltu 
käytettäväksi trukkihaa-
rukoiden kanssa. Max. 
kuormitus 1000 kg. Koko 
(KxLxP) 870x1215x1525 mm.

Nokkakärry
Vankkarakenteinen. Kuula-
laakeroidut ilmakumipyörät 
260mm. Taittuvalla lisä-
nokalla. Kantavuus 300kg. 
K 1270, leveys 592 mm.
Kiinteänokka L 410 x P 203 
mm. Lisänokka L 319 x P 
481 mm.

Tiilikärry
Vankkarakenteinen kärry 
tiilien kuljetuksiin. Kan-
tavuus 400 kg. Korkeus 
1444 mm. Leveys 630 mm. 
Piikkien pituus 345 mm. 
Omapaino 28 kg.

Levykärry
Tehokkuutta levynippujen 
siirtoihin ja työstämiseen 
levynkuljetusvaunulla. 
Kaksitoiminen kuljetus- ja 
työskentelytaso. Leveys 
69 cm kuljetusasennossa, 
työtaso 104 cm. Pituus 200 
cm. Max. kuorma 450 kg. 
Paino 65 kg.

Pumppukärry
Laadukas haarukkavaunu 
ammattikäyttöön. Maksimi-
nostovoima 2,5 tonnia.

Kaivonkannen 
nostolaite
Tehokkaan, ergonomisen 
nostomagneetin tartuntaky-
ky on jopa 1600 kg. Nostaa 
kaivonkannen pystysuo-
raan ja estää kaivonkan-
nen kiilautumisen.

Hihnakuljetin
Materiaalien siirtoon työ-
maalla. Pituudet 3,3m, 4,5m 
tai 6 m. Leveys: 340mm. 
Kuljetusmahdollisuus eteen- 
ja taaksepäin. Portaaton 
nopeuden säätö, nopeus 
jopa 0,8 m/s.

Purkurännit
Lujatekoiset roskarännit 
ovat loistava apu sanee-
rauskohteiden purkujättei-
den siirtoon roskalavalle. 
Roskakuilut voidaan 
ripustaa katolle tai ikkuna-
aukkoihin. 

Imukuppitarrain
Wood’s Powr-Grip N4000
57 kg:n kapasiteetti ja 
teollisuusluokan muovinen 
kahva, joka takaa kevyen ja 
lujan ruosteenkestävyyden.
Nopea kiinnitys ja irrotus.

Levyhissit
3 m ja 4,5 m
Tarkoitettu sisustuslevyjen 
ja kipsilevyjen käsittelyyn.
Yksinkertainen mutta var-
matoiminen levytystyössä.

Nostotyyny
Nostotyynyjen avulla pystyt 
nostamaan painavia kohtei-
ta helposti. 
Max. nostovoima: 19,4tn
Max. nostokorkeus: 28cm
Paino: 6,2kg
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Nostolava
Jassikka ammattikäyttöön, 
kantavuus 2750 kg. Pohja 
sekä sivut vahvistettu. 
Soveltuu massojen nostoon 
sekä siirtoon. Voidaan 
käsitellä trukilla tai nosto-
korvakkeista nostamalla. 
Paino 290 kg.

Telinevinssi / 
sähkövintturi
Telinevinssi on oiva apu 
telineitä kasattaessa ja 
purkaessa. Myös nostot 
telineille helpottuvat tällä 
nostoratkaisulla. Mitat 355 
× 570 × 330 mm. 
Enimmäiskapasiteetti 150 kg.

Kurottajat 7 - 21 m
Saatavilla useita eri kokoisia 
kurottajia moniin eri käyttötar-
koituksiin.

PESU-, PUHDISTUS- JA PUHALLUSKALUSTO

SUPERJET 1310

Vakiovarusteet:                                 
- Teräsvahvistettu kumipaine-
letku 8m                                 
- Ammattitason pesukahva                             
- Säädettävä monitoimi-      
painesuutin                             
Jännite 	 230 V                          
Paino 	 23 kg                       
Liitäntäteho 	 2,9 Kw                     
Sähköjohto 	 5 m                             

5000

Käyttöalue: 10 – 40 °C             
Ilmavirta noin: 340 m³/h                            
Otsoniteho noin: 5 000 mg/h           
Liitäntä: 230 V / 50 Hz             
Pistoke: CEE 7/7                     
Koko (PxLxK): 460x310x320mm  
Paino: 7 kg                                                 

PUZZI 8/1 C

Työsuoritus maks. 12–18 m²/h         
Ilman läpivirtaus 61 l/s                        
Alipaine 230 / 23 mbar/kPa                
Suihkutusmäärä 1 l/min                      
Suihkutuspaine 1 bar                        
Säiliötilav. puhdas-/likavesi 8–7l   
Imuturbiinin teho 1200  W                 
Jännite 220 – 240 V                          
Paino (ilman varusteita) 9,8 kg             
Mitat (PxLxK) 530x330x440 mm

PUZZI 10/1 

Työsuoritus maks. 20–25 m²/h         
Ilman läpivirtaus 74 l/s                        
Alipaine 254 / 25,4 mbar/kPa                
Suihkutusmäärä 1 l/min                      
Suihkutuspaine 1 bar                        
Säiliötilav. puhdas-/likavesi 10/9l
Imuturbiinin teho 1250  W                 
Jännite 220 – 240 V                          
Paino (ilman varusteita) 10,5kg             
Mitat (PxLxK) 709x323x439 mm

1165-1

Max sallittu ylipaine: 180 bar               
Työpaine, portaaton säätö: 30-165 bar 
Veden virtaus: 19,4 l/min / 1165 l/h   
Kuumavesi ulostulo: 12-82°C            
Lämminvesisyöttö: max 155 astetta  
Polttoainesäiliö 35 ltr.                       
Moottorin kierrosluku: 1.400 U/min.   
Sähköliitäntä 400V 12,0Ah 50 Hz     
Virran otto/moottorinteho 7,5 kW/ 5,5 kW
Paino: 223 kg                                    

CH1811

Mitat 	 83x55x49 cm             
Paino 	 43,5 kg                       
Liitäntäteho 	 4,8 Kw                      
Moottori 	 Honda GX 200             
Maksimipaine 	 195 Bar                       
Työpaine 	 180 Bar                       
Vedenlämpö 	 max. 60 C                  
Vedenvirtaus 	 660 l/h                       
Paineletku 	 10 m                          
Polttoainetankki 5 l                                

GX21

Varusteet:                                
ProX-tehomäntäpumppu            
ProXChange pumpunvaihto-
järjestelmä                                
SG3-pistooli                               
RAC X 517LP -suutin ja              
RAC X FFLP310 -suutin            
6,4 mm x 15 m DuraFlex-letku               

Tekstiilipesuri
Kärcher Puzzi 8/1 C
Näppärä, ammattikäyttöön 
mitoitettu painehuuhteluko-
ne. Tyypillisiä kohteita ovat 
auton sisäpesu sekä huone-
kalukankaiden ja mattojen 
puhdistaminen.

Tekstiilipesuri
Kärcher Puzzi 10/1
Ammattikäyttöön suunniteltu 
painehuuhtelulaite matto-
pintojen, kangaspintaisten 
huonekalujen, autonpenk-
kien ja sisäverhoilujen 
puhdistamiseen. 

Painepesuri
Clen SuperJet 1310
Erittäin tehokas, parhaista 
osista tehty korkeapaine-
pesuri. 10 l/min vesimää-
rä, kemikaali-injektori ja 
automaattinen käynnistys/
pysäytys pesukahvasta.

Kuumavesi-
painepesuri
Kränzle 1165-1
Maastokelpoinen kuljetuske-
hikko, suuret pyörät leveillä 
täyskumirenkailla. Nelivai-
heinen turvallisuusjärjestel-
mä, jossa ylikuormitussuoja. 

Otsonaattori
Airozon 5000
Hajunpoistolaite mm. moot-
toriajoneuvojen käsittelyyn, 
homevaurioiden desinfiointiin, 
palonhajun hävittämiseen ja 
mädän hajun hävittämiseen 
vesivahinkokohteista.

Ikkunapesuri
Pese ikkunat tai puhdista 
huurtuneet lasipinnat moni-
puolisella GlassVAC-pesu-
rilla. Juovattomat puhdistus-
tulokset ja nopea puhdistus-
aika. 

Vesisumutin
Tera 25 on valovirtakäyttöi-
nen vesisumutin, joka on 
liitettävissä vaikka normaaliin 
puutarhalet-
kuun. Käyte-
tään ehkäi-
semään pöly-
ja hajuhaittoja.

Polttomoottori-
pesuri
Clen Benz CH1811
Painepesurin käyttökohteita 
ovat mm. pesu-urakat, 
teollisuuden kunnossapi-
totyöt ja muut pesukohteet 
sähkön ulottumattomissa.

Korkeapaine-
maaliruisku
Graco GX21
Ammattikäyttöön suun-
niteltu kevyt maaliruisku. 
Vesipohjaisten, alkydi- ja 
emalimaalien sekä lakko-
jen, pohjusteiden ja petsien 
ruiskutus. 
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SAHAT, SIRKKELIT JA LEIKKURIT

Pistosaha
Hilti WSJ 850-EB 230V
Heiluripistosaha tukevalla 
kahvalla ja 850W moot-
torilla. Vähäinen tärinä 
patentoidun vastapainon 
ansiosta. Tarkka sahante-
rän ohjaus kaarevassa ja 
suorassakin sahauksessa.

Työmaasirkkeli
Esko RS 400/450
Rakennussirkkeli tehok-
kaalla moottorilla. Sirkkelis-
sä on säädettävät, tarvit-
taessa sivuun kääntyvät 
sahausohjaimet ja valmiit 
kannakkeet lisäpöytien 
kiinnitykseen.

Puukkosaha
Hilti WSR 900-PE 230V
Raskaan käytön purku-
saha tehokkaalla 900W 
moottorilla, metalliputkien 
leikkaukseen, putkien 
katkaisuun, puurakenteiden 
purkuun sekä kaapelinsuo-
japutkien katkaisuun.

Kääntöpöytä-
sirkkeli
Makita LF 1000 1650W
Rakennustyömaan moni-
käyttöinen katkaisusirkkeli. 
Käännettävyys pöytäsahas-
ta jiirisahaksi vaivattomasti.  

Yhdistelmä-
sirkkeli
Bosch GTM 12 JL
Katkaisu-/jiirisahan ja 
pöytäpyörösahan yhdistel-
mä on ihanteellinen valinta 
monipuolisiin tehtäviin.   

Akkujiirisirkkeli
Makita DLS713Z
Akkukäyttöinen jiiri- ja kat-
kaisusaha 18 V jännitteellä. 
Akkukäyttöisenä nopea ja 
kevyt siirrettävä työkoh-
teessa. 

Puukkosaha
Hilti WSR 1400-PE 230V
Raskaan käytön rosvosaha 
tehokkaalla 1400W moot-
torilla. Jatkuvasti korkea 
leikkausnopeus haastavaan 
purkutyöhön ja muuratulle 
materiaalille. Heiluriliike 
nopeaan puun ja pehmeän 
materiaalin leikkaukseen.

Jiirisirkkeli
Makita LS1018L 1430W
Katkaisu- ja jiirisaha, jossa 
on kallistussäädöt 45° mo-
lempiin suuntiin. Sahaus-
linjan tarkasti merkitsevä 
laser, pehmeä käynnistys 
ja elektroninen jarru.

WSJ 850-EB

Paino: 2,6 kg                                      
Mitat (PxLxK): 256x75x194 mm        
Iskunpituus: 28 mm                            
Maks. leikkuusyvyys                          
- alumiiniin: 25 mm                                   
- tavalliseen teräkseen: 10 mm                
- ruostumattomaan teräkseen: 
3 mm                                       
- puuhun: 150 mm                                       

RS 400/450

Moottori: 4,0 (otto 4,82)        
kW / 400 V                          
Kovapalaterä: ø 450 mm                   
Terä pysäytetään turvalli-   
sesti moottorin sähkömag-
neettisella jarrulla.             
Sahauskorkeus: 120 mm                  

WSR 900-PE

Paino: 3,5 kg                                      
Mitat (PxLxK): 442 x 88 x        
211 mm                                  
Iskunpituus: 32 mm                            
Aktiivinen tärinänvaimennus                          
A-painotettu äänenpainetaso 89 
dB (A) 1                                         
Säädettävän nopeuden            
kytkin                                       

LF 1000

Kierrosluku 2700 min-1                     
Terä 260 x 30 mm                             
Katkaisukapasiteetti            
90°/90°  68×155 mm                              
Halkaisukapasiteetti 70 mm              
Käyntiääni dB(A) 108                        
Paino 36 kg                                        

GTM 12 JL

Sahausteho 0° 95x150 mm
Sahausteho 45° jiiri 95x90 mm
Jiirauskulman säätö 48 ° V / 48 ° O
Viistosahaus 47 ° V / 2 ° O 
Mitat (l x p x k) 660 x 550 x 
400 mm                               
Paino 21 kg                         
Nimellisottoteho 1 800 W     
Jännite 220 – 240 V             

DLS713Z

Paino 12,7 kg                       
Sahauskapasiteetti 90°          
52×300 mm ja 45° 52×212 mm
Ottoteho 1510 W                      
Iskuenergia 19,1 J                 
Kierrosluku (min-1) 150–310
Iskuluku (min-1) 1100–2250

WSR 1400-PE

Paino: 4,8 kg                                      
Mitat (PxLxK): 574 x 101 x    
188 mm                                  
Iskunpituus: 32 mm                            
Aktiivinen tärinänvaimennus                          
A-painotettu äänenpainetaso 89 
dB (A) 1                                             
Säädettävän nopeuden            
kytkin                                       

LS1018L

Paino: 19,9 kg                                       
Kapasiteetti 91 x 310 (90°) /               
91 x 220 (45°) mm                            
Käytännöllinen pölynkerääjä
Hyvin toteutettu sahauspöytä 
ja materiaalituki                                   
Sahapäätä voi kallistaa sekä 
oikealle että vasemmalle                  

MS 181 C

Moottori 31,8 cm3                       
Teho 2,0 hv – 1,5 kW                 
14″ terälaitteet (35cm)               
Teräketju 3/8″ – 50L (1,3mm)      
Paino 4,6 kg                              

MSE 230 C

Jännite 230 V                        
Ketjujako 3/8 ” P                      
Paino 4,7 kg                           
Terälevyn pituus 35 cm         
Sähköjohdon pituus 4 m           
Teho 2.300 W                        
Tärinätaso vasen/oikea           
3,4/4,2 m/s²                           
Äänenpaine 93 dB(A)            
Ääniteho 104 dB(A)               

Moottorisaha
Stihl MS 181 c
Moderni moottorisaha maise-
mointitöihin, rakennuksille ja 
polttopuiden tekoon. 35 cm 
terälevyn ansiosta kaatuvat 
myös pienemmät puut. Terä-
ketjun pikakiristys.

Moottorisaha
Stihl MSE 230 C
Haluatko välttää pakokaasut 
ja melun sekä toimia sisä-
tiloissa? Jos kyllä, niin 
vuokraa sähkökäyttöinen 
moottorisaha. Tehokas, 
uuden sukupolven saha.
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Käsisirkkeli
Makita SP6000J 1300W
Upotuspyörösaha tarkkoihin 
suoriin sahauksiin. Erittäin 
kätevä esim. kalusteasen-
nuksissa ja terassin raken-
nuksessa. Suositellaan 
käytettäväksi ohjauskiskon 
kanssa. 

Laattaleikkuri
Husqvarna TS 72 R
Kiskolla varustettu laatta-
saha, jonka kapasiteetti 
riittää kaikenlaisille laatoille. 
Pisto- ja vinosahaus 45–90 
asteen kulmassa ja jopa 50 
x 50 cm diagonaalisesti.

Laattaleikkuri
Sima Keramax 130
Iso laattasaha sopii 
suurikokoisille keraamisille 
ja posliinilaatoille. Pisto- ja 
vinosahaus 45-90 asteen 
kulmassa. Taitettavat jalat.

Tiilileikkuri
Mekaaninen
Tiiligiljotiini sopii erikokois-
ten tiilien katkaisemiseen, 
leikkaamiseen ja halkai-
semiseen ilman sähköä ja 
vettä.

SP6000J
Kierrosluku (min-1) 2000-5800          
Max. sahaussyvyys 90° 56 mm        
Max. sahaussyvyys 48° 38 mm        
Max. sahaussyv. 45° kallistus 40 mm 
Max. kallistus vasen/oikea 1/48°        
Terän halkaisija 165 mm                   
Paino ilman johtoa (EPTA) 4,1 kg       
Mitat (PxLxK): 341 x 225 x 250 mm   

TS 72 R

Virran vaihejakso 50 Hz                    
Jännite 230 V                                    
Ottoteho, nimellinen 1 kW                 
Laikan koko 230 mm                        
Sahaussyvyys, maks. 50 mm             
Leikkuupituus, maks. 730 mm             
Koko (p x l x k) 1060 x 575 x 600 mm
Paino 47 kg                                       

KERAMAX 130

1,5 kW moottori                              
Max. leikkaussyvyys 50 mm              
Max. leikkauspituus 1300 mm           
Kiinnittimet pitää laatat                      
paikallaan leikkaamisen aikana.  
Vankka alumiinirunko.                      
Paino 90 kg                                        

TS 400 F

Virran vaihejakso 50 Hz                    
Ottoteho, nimellinen 2.2 kW              
Laikan koko 400 mm                         
Sahaussyvyys, maks. 230 mm          
Leikkuupituus, maks. 700 mm             
Koko (p x l x k) 1120 x 600 x 600 mm
Paino 96 kg                                         

TIILIGILJOTIINI

Maksimi leikkuupituus 330 mm       
Maksimi leikkuukorkeus 120 mm    
Paino 14 kg                                    

SAHAT, SIRKKELIT JA LEIKKURIT

MAKITA 20 MM

Katkaisunopeus: 3-6,5 s                      
Kapasiteetti teräs 400N/mm²: 20 mm
Kapasiteetti RST 600N/mm²: 20 mm  
Paino akulla (EPTA): 11,1 -11,2 kg     
Mitat (PxLxK): 412 x 284 x 132 mm    

DJN161Z
Iskuluku 1900 min                             
Min. sisäinen leikkaussäde 45 mm    
Kapasiteetti Alu 200N/mm² 2,5 mm   
Kapasiteetti teräs 400N/mm² 1,6 mm
Kapasiteetti RST 600N/mm² 1,2 mm 
Paino akulla (EPTA)  1,9 - 2,3 kg      
Mitat (P x L x K): 313 x 78 x 189 mm

MAKITA

Ottoteho (P): 1050 W                       
Kierrosluku (min-1): 12 000              
Höyläysleveys: 82 mm                     
Höyläyssyvyys: 4 mm                     
Huullossyvyys: 25 mm                     
Liitosjohto: 2,5 m                             
Paino ilman johtoa (EPTA): 3,4 kg         
Mitat (PxLxK): 290 x 168 x 176 mm   

FEIN 350 W

Värähtelynopeus 10 000-19 500 r/min
Paino EPTA:n mukaan 1,4 kg              
Johto pistokkeineen 5 m                       
Hiomalevy 80 mm                                
Optimaalinen käyttömukavuus             
pehmeän kahvavyöhykkeen ansiosta.   

Peltileikkuri
Makita DJN161Z
18 V:n akulla toimiva teho-
kas ja tarkka työkalu metal-
lin leikkaamiseen. Sovel-
tuu erityisesti profiloitujen 
peltien leikkaamiseen. 
Leikkuusuunta käännettä-
vissä 360 astetta. 

Harjateräsleikkuri
Makita 20 mm
Erittäin järeä 8-16mm harja-
teräksen katkaisuun tarkoi-
tettu leikkuri. Nopea katkai-
su turvallisesti ilman kipi-
nöitä tai takapotkuvaaraa. 
Toimii 18V Li-ion akulla. 
360 astetta käännettävissä 
oleva leikkuupää.

Käsihöylä
Makita
Kompakti ja hiljainen 
käsihöylä. Syvyydensäätö 
vaivattomasti säätöpyöräl-
lä. Lepotila-nostin pöydän 
takaosassa suojaa kappa-
letta pyörivältä terärummul-
ta. Lastun ulosheittopuoli  
valittavissa.

Monitoimikone
Fein 350 W
Tehokas monitoimityökalu 
rakentamisen ja remon-
toinnin moniin käyttötarkoi-
tuksiin. Tärinävaimennus, 
QuickIN-pikakiinnitysjär-
jestelmä, elektroninen 
kierrosluvunsäätely.

Suuri 
valikoima 

(Bosch 
ja Sima) 
sahoja, 

sirkkeleitä ja 
leikkureita 

myös 
myytävänä. 

Katso 
kuvaston 
sivut 47 
ja 52-53

Tiilileikkuri
Husqvarna TS 400 F
Tehokas yleiskäyttöinen 
harkkosaha kaikenlaisille 
tiilille ja harkoille. Suurin 
leikkuusyvyys on 125 mm 
yhdellä ajolla tai 230 mm 
porrasleikkauksella.
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MITTAUSKALUSTO

Kohdistin
Hilti PX 10
Mahdollistaa nopean ja 
tehokkaan porauksen. 
Poistaa tarpeen porata 
pään yläpuolella. Sijainteja 
voidaan liikuttaa lattioiden 
tai seinien läpi. 

Metallinpaljastin
Tehokas ja helppokäyttöinen 
miinaharava jokamieskäyt-
töön. Säädettävä teleskoop-
pivarsi. Metalliesineistä laite 
kertoo selvällä äänimerkillä 
ja näyttömittarin osoitti-
mella.

Metallinpaljastin
Sauvamallinen metallin-
ilmaisin. Täysmetallinen, 
ammattirakentajien suosikki. 
Rautaesineistä laite kertoo 
äänenkorkeuden muutok-
sella.

Lämpökamera
Flir C2
Taskukokoinen kamera 
rakennusalan ja urakoit-
sijoiden käyttöön. Koske-
tusnäyttö ja MSX-toiminto, 
jonka ansiosta saadaan 
yksityiskohtaisempi kuva 
kuin koskaan.

Viemärikamera
GeoPower GP-52
Kamerajärjestelmä pienel-
lä 23mm kamerapäällä 
rakenteiden, viemäreiden, 
hormien ym tutkimiseen. 
Videon tai valokuvan tallen-
nus muistikortille.

Paine-eromittari
Tarkka painemittaus jopa 0 
Pascalin paineessa.
Alipainehälytys ulkoiselle hä-
lyttimelle (sireeni, valomajak-
ka tms.) sekä keskusyksikön 
vilkkuvalo. Mukana letku (5m) 
paine-eromittauksen yhdistä-
miseksi osastointien välille.

Rakennetunnistin
Hilti PS 38
Monipuolinen tunnistin 
metalli-, puu- ja muoviesi-
neiden sekä sähköputkien 
tunnistukseen. Mielenrauhaa 
ankkurointi- ja läpivientisovel-
luksissa, kun piirrustuksia ei 
ole enää saatavilla.

Metallintunnistin
Hilti PS 35
Vältä vahingoittamasta 
raudoitusta sekä kupari- ja 
alumiiniputkia. Yksinkertai-
nen ja käyttäjäystävällinen. 
Laite ilmaisee tunnistuksen 
selkeästi punaisella tai 
vihreällä LEDillä.

Kaapelinhakulaite 
ja lähetin
Cat4 ja Genny4
Maanalaisten putkien ja 
kaapelien etsintälaitteisto. 
4 erilaista etsintäsysteemiä 
mm. radiopaikannus, 50Hz-
paikannus ja perinteinen lä-
hetin/vastaanotin-paikannus.

Tasolaser
Hilti PRE 3
Yksinkertainen ja nopea 
käyttää. Vaakatason 
vaaittaminen, perustus-
ten ja pohjan tason sekä 
betonivalujen ja luiskien 
määrittäminen.
 

Ristilaser
Bosch PCL10
Tarkka ristilinjalaser hyvin 
näkyvillä laserlinjoilla 10 m 
työstöalueella. Itsetasaava. 
1,1 m kolmijalka. Paino 
0,5 kg.

 

Kosteusmittari
Gann LG 2
Kosteusmittari Gann LG 2 
pintamittaukseen, puunkos-
teuden mittaukseen sekä 
eristeiden ja huokoisten 
materiaalien mittaukseen.

Putkilaser
Hilti PP10
Itsensä tasaava putkilaser 
automaattisella tähtäystoi-
minnolla ja kauko-ohjaimel-
la nopeampaa ja tarkem-
paa putkien asemointia 
varten.

Ilmanäytteen-
ottolaite
Laite koostuu Welchin 
pumpusta n. 9 l / min. rota-
metristä, josta näkee ja voi 
tarkistaa ilmamäärän sekä 
letkuista, jotka mitoitettu 
oikean mittaisiksi asbesti-
näytteenottoa varten.

Etäisyysmittari
Hilti
Helppokäyttöinen lasermit-
tari etäisyys- ja aluemitauk-
siin 60 m saakka. Mm. 
alueiden mittaaminen maa-
li-, päällyste- tai betonimää-
rien laskemiseksi.
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BETONOINTIKALUSTO

EICHINGER 1017

Tilavuus: 1500 l                               
Paino: 342 kg                                  
Korkeus: 1,86 m                             
Leveys: 1,6 m                                 

BARON F80

Paino: 80 kg                                    
Moottori: 2,0 kw, 1-vaihe                         
sähkömoottori                                      
Kierrokset: 32 rpm                             
Astian tilavuus: 80 l                            
Sekoitustilavuus: 62 l                             
Koko (LxPxK): 62x85x108 cm         

BG 375

Työpinta-ala 945 mm             
Nopeus  40-115 rpm                       
Tärinäarvo 3,2/3,5 m/s2                 
Äänen voimakkuus 106          
Lwa dB(A)                              

BG 245 E

Työpinta-ala 610 mm                       
Työpaino 59 kg                       
Nopeus 120 rpm                              
Jännite 230V 50Hz                          
Tärinäarvo 3,7 m/s2                         
Äänen voimakkuus 104              
Lwa dB(A)                            

VISPILÄKONE

Moottoriteho 1300 W.                      
Portaaton kierrosnopeuden    
säätö 0–250 / 0–450 rpm.                         
Paino 5,5 kg.                                   
Virtalähde verkkovirta.                    
Kapasiteetti on n. 60 kg              
kerallaan ja koneeseen              
sopivat halkaisijaltaan                    
enintään 140 mm:n vispilät.                          

HDM330

Helppo ja nopea foliopatruu-   
nan asennus                           
Kestää hyvin rankkoja työ-       
maaolosuhteita                         
Tehokas myös matalissa          
lämpötiloissa                             
Minimaalinen massan valumi-
nen puristuksen vapautuksen 
jälkeen                                    

RAUDOITTEENSITOJA

Nopeuttaa sidonta-aikaa                     
Ergonominen                                     
Kestävä, raskaaseen käyttöön 
soveltuva hiiliharjaton                
moottori                                         

MAKITA

Li-ion akku 18V: 2x 2,0Ah (36Wh)      
Latausaika: 24 min                            
Syöttönopeus: 0-28 mm/s                   
Syöttöliike: 214/350 mm                     
Työntövoima: 5000 N                         
Paino akulla (EPTA): 2,1 – 3,0 kg       
Mitat (PxLxK): 404 x 108 x 281 mm       
Sisähalkaisija: 51 mm                          

Betonimylly
Tehokas ja erittäin vankka-
rakenteinen ammatti-
muurareillekin soveltuva 
betonimylly valovirtamoot-
torilla. Tuottaa nopeasti 
paljon tasalaatuista valmista 
massaa.

Betoninhierto-
kone 
600 mm, 230V
Sähkökäyttöinen, työnnet-
tävä ja helposti siirrettävä 
betonihierrin. Soveltuu 
käytettäväksi kulmissa ja 
seinien tai muiden esteiden 
läheisyydessä. 

Betoninnosto-
astia
Laadukas Eichinger 1017 
nostoastia tarkkuutta 
vaativiin esim. saumava-
luihin. Sisältää nostoastian 
nostoaisalla, sulkulaitteen ja 
poistoletkun.

Tasosekoitin
Laadukas, tehokas ja 
kestävä Baron F80 soveltuu 
betonin, rappauslaastin, 
muurauslaastin ja tasoittei-
den valmistukseen.

Betoninhierto-
kone
900 mm, bensa
Bensiinikäyttöinen työnnet-
tävä BG 375 betonihierrin. 
Kahdessa eri pituudessa 
saatava säädettävä kahva 
tekee työskentelystä mu-
kavaa ja turvallista. 

Vispiläkone
Tukeva sekoituskone muun 
muassa tasoitteiden ja 
laastien sekoittamiseen. 
Vaivaton käsitellä tukevan 
kahvarakenteen ansiosta.

Raudoitteen-
sitoja
Akkukäyttöisellä raudoit-
teensitojalla raudoituksen 
sidonnat 51mm asti. 
Voit valita tekeekö laite 
kolme- vai nelinkertaisen 
sidoksen.

Massapuristin
Makita
Massapuristin esimerkiksi 
silikoni- ja liimapatruunoille 
tai massoille. Kompakti 
ja kevyt apuri esimerkiksi 
saumauksissa ja liimauk-
sissa. Mukana kaksi 2.0Ah 
akkua sekä pikalatauslaite.

Puristin 
(hit-kit setti)
Hilti HDM330
Manuaalinen puristin 
hybridi-/epoksipohjaisiin 
kemiallisiin ankkureihin. 
Hyvin tasapainotettu, 
helppo käsitellä.

230 V

Rummun tilavuus: 170 l                     
Mitat: 750 x 1300 x 1300 mm           
Jännite: 230 V                                  
Paino: 70 kg                                     
Iso suuaukko                                   
Säädettävä rummun kallistus           
Helposti liikuteltavissa             
hitsattujen nostopaikkojen ja    
pyörien ansiosta                          

Betonivibrat
Tärysauvat betonin tiivistä-
miseen. 
25-55 mm (230V)

25mm (akku)
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ALUMIINITELINEET

BOSS CLIMA

Leveys:	 0,85 tai 1,45 m	
Korkeus:	 2,2 - 12,2 m        
Tasopituus:	 2,5 m	
Lepotasot n. 2-5 m välein	
Teline varustettu tukijaloin          

ASENNUSTELINE

Leveys:	 0,74 m               
Työtason korkeus:                          
             1.8, 1.4, 1.0, 0.6 ja 0.25 m
Pituus:	 1,78 m               
Paino:	 22,3 kg              
Max kuormitus: 200kg/m³          

Alumiinitelineet
Talhu Boss Clima
Pieni osamäärä ja helppo 
käsitellä. Kaksi leveyttä 0,85 m 
ja 1,45 m.

Asennusteline
Talhu
Erillinen rakennusteline. Kätevä työkalu esim. 
sisätöissä. Helppo kuljettaa paikasta toiseen 
ja nopea kasata työkuntoon. Lukittavat pyörät 
pitävät telineen paikallaan.



Tarjotut tuotteet saattavat hieman poiketa toisistaan / esitellyistä.

Opastamme tarvittaessa oikean koneen 
valintaan ja käyttöön – älä epäröi ottaa 

yhteyttä!
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GTS900

Puun maksimi halkaisija 8 cm   
Syöttöaukon korkeus 105 cm    
Syöttöaukko 25 x 25 cm            
Heittoputken korkeus 138 cm   
Ulosheiton ohjaus 80 astetta    
P x L x K 125 x 67 x 138 cm     
Paino 132 kg                            

GTS600

Puun maksimi halkaisija 5 cm        
Syöttöaukon korkeus 118 cm       
Syöttöaukko 25 x25 cm            
Heittoputken korkeus 78,5 cm      
Ulosheiton ohjaus 60 astetta       
P x L x K 134 x 47 x 132 cm        
Paino 65 kg                                 

GTS1300

Puun maksimi halkaisija 10 cm
Syöttöaukon korkeus 115 cm     
Syöttöaukko 34 x 42 cm             
Heittoputken korkeus 140 cm    
Ulosheiton ohjaus 85 astetta     
P x L x K 150 x 79 x 160 cm      
Paino 188 kg                             

GE 150

Oksan paksuus jopa 35 Ø mm   
Kierrosluku 1/min 2.800              
Teho 2.500 W                            
Ääniteho LwA dB(A) 99             
Laitteen korkeus 114 cm            
Moottori 230 V~                        
Teräjärjestelmä Multi-Cut 150      
Paino 26 kg                                 

R214 TC

Polttoainetyyppi: Bensiini          
Leikkuulev. min–max: 94-94 cm      
Leikkuukork. min–max: 25-75 mm
Leikkuuterien kytkentä: Autom.
Akseliväli: 88,7 cm                       
Maavara: 105 mm                    
Mitat: K 107 cm, P 223 cm, L 100 cm
Vetopaino: 110 kg                       

Oksasilppuri
GTM Professional GTS600
Polttomoottorikäyttöinen 
oksahakkuri 5,5 hv:n mootto-
rilla. Kapasiteetti 5 cm halkai-
sijaan asti. Vahva runko, isot 
pyörät ja kuljetuskahva. 

Oksasilppuri
GTM Professional GTS900
Nopea, tehokas oksahakkuri 
10hv moottorilla. Silputtu 
materiaali sopii käytettäväksi 
kompostiin ja täyteaineena 
puutarhassa.

Oksasilppuri
GTM Professional GTS1300
Tehokas 13 hv polttomoot-
torikäyttöinen oksasilppuri. 
Hake lentää tehokkaasti 
ulos ja menee suoraan perä-
vaunuun tai kottikärryyn.

Oksasilppuri
Viking GE 150
Tehokas moottori, lyhyt 
syöttötorvi ja tehokkaasti ha-
kettava terärakenne tekevät 
hakkurista lyömättömän apu-
välineen puutarhatöissä.

Ajettava 
ruohonleikkuri
Husqvarna R214 TC
Soveltuu hyvin tehokkuutta, 
helppokäyttöisyyttä, 
ylivoimaista hallittavuutta ja 
ajo-ominaisuuksia arvosta-
valle käyttäjille.

BSF15

Moottori 9.7 kW, 390 cm3             
bensiini                                          
Omapaino 110 kg                            
Jyrsimen halkaisija 300 mm             
Hampaiden lukumäärä 9                  
Leveys 80 cm                                
Taittuva yläaisa                              

SC30TX

Teho: 25 hp (18,6 kW)                   
Maksimi vääntö: 56,9 Nm             
Polttoainetankki: 25,7 L                 
Järjestelmän jännite: 12 V             
Paino: 703,1 kg                             
Pituus: 238,8 cm                          
Leveys: 88,9 cm                            
Korkeus: 124,5 cm                        
Polttoaine: Bensiini                        

6422 – 22 T

4-tahtinen Briggs & Stratton       
XR950, 208 cm3, 6,6 HP             
moottori.                                    
Paino 225 kg                              
Helppo siirtää                             
Konetta ei voi vetää                   
tieliikenteessä vetokoukulla.                  

GO!

Autom. halkaisuterän säätö
4-os halkaisuterä                           
Puun katkaisupituus max. 50 cm    
Puun suurin halkaisija 30 cm            
Halkaisuvoima 5,6 tn                       
Poistokuljetin kääntyvä,                 
0,24m x 3,7m                                             
Paino 740 kg                                  

7T 53 CM

Moottori: 3 kW / 230 V          
Halkaisuvoima: 7 T                 
Max. halkaisupituus: 53 cm  
Max. halkaisupaksuus: 26 cm
Pyörät: 8″ umpikumi                 
Hydrauliöljysäiliö: 9 l              

Halkaisukone
Hecht 6422 – 22 T
Supertehokas 22 tonnin 
puristusvoimalla ja bensiini-
moottorilla toimiva klapikone. 
Voidaan käyttää sekä vaaka- 
että pystysuunnassa.

Klapikone
Pilkemaster GO!
Helposti liikuteltava ja 
nopeasti käyttövalmis. Kulje-
tusalustalla varustettuna kone 
kulkeutuu kätevästi henkilö-
auton perässä.

Pikahalkoma-
kone
Timco 7T 53 cm
Tehokas hydraulinen klapi-
kone jaloilla erittäin nopeaan 
halkaisuun. Sylinterin liike 
vain 3 sekuntia.

Kantojyrsin
Lumag BSF15
Kevyt ja ketterä pienempien 
kantojen jyrsintään. Opti-
maalinen työasento. Jyrsii 
vielä järkevästi noin 30 cm
               kannot.

Kantojyrsin
Vermeer SC30TX
Telavetoinen kantojyrsin on 
helppokäyttöinen, kompakti 
ja suorituskykyinen. Pitkien 
telojen ansiosta jäljet 
maassa ovat minimaaliset ja 
stabiliteetti hyvä.
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FS 460 C-EM K

Tilavuus 45,6 cm³                    
Teho 2,2/3 kW/hv                     
Raivausterä 200/20            
Säiliön tilavuus 0,75 l                
Kokonaispituus 168 cm           
Tärinätaso metalliterällä          
vasen/oikea 2,4/2 m/s²            
Paino 8,4 kg                           

MS 181 C

Moottori 31,8 cm3                       
Teho 2,0 hv – 1,5 kW                 
14″ terälaitteet (35cm)               
Teräketju 3/8″ – 50L (1,3mm)      
Paino 4,6 kg                              

MSE 230 C

Jännite 230 V                        
Ketjujako 3/8 ” P                      
Paino 4,7 kg                           
Terälevyn pituus 35 cm         
Sähköjohdon pituus 4 m           
Teho 2.300 W                        
Tärinätaso vasen/oikea           
3,4/4,2 m/s²                           
Äänenpaine 93 dB(A)            
Ääniteho 104 dB(A)               

45 CM
CO2-arvo 975 g/kWh                   
Hammasväli 30 mm                   
Paino 5 kg                                 
Säiliön tilavuus 0,22 l                
Teho 0,75kW/1 hv                     

520IHT4
Leikkuunop. 4 000 leikkuuta/min
Akun jännite 36 V                     
Moottorityyppi BLDC (harjaton)
Terän pituus 55 cm                  
Terän väli 32 mm                      
Kokonaispit. terälaitteella 346 cm
Kuljetuspituus 191 cm               
Paino ilman akkua 5,5 kg          
Vastaava tärinäarvotaso (ahv,   
eq) etu-/takakahvassa 1,7 m/s²

525BX

Säädettävä putken pituus        
Auto return stop -pysäytys-     
painike                                  
Lukittava kaasu                     
Sylinteritilavuus: 25.4 cm³          
Teho: 0.85 kW                              
Paino: 4.3 kg                              

TF 435P

Moottori Honda GP 160BH
Nettoteho/esiasetettu rpm 3,5 kW
Pakokaasupäästöt 712 g kWh
Työleveys 80 cm                  
Muokkaussyvyys 30 cm       
Teräyksikön halkaisija 320 mm
Jyrsinterien määrä 6            
Paino 59 kg                               

601S

Moottori Subaru 6hv                 
Polttoaine: bensiini                       
Kuulalaakeroidut pyörät            
Pituus/taitettuna 101 cm             
Leveys 56 cm                             
Korkeus/taitettuna 114 cm          
Paino 34,5 kg                                  

STIHL

CO2-arvo 845 g/kWh                 
Paino 10 kg                                 
Pyörimisnopeus 1-vaihteella 
min-1 200                               
Tilavuus  36,3 cm³                    
Äänenpaine dB(A) 92                    
Ääniteho dB(A) 100                   

STIHL

Paino ilman polttoainetta ja 
terälaitetta 28,8 kg               
Pyörimisnopeus 1-vaihteella 
min-1 50                                
Teho kW/hk 2,9/3,9               
Tilavuus 60,3 cm³                  
Äänenpaine dB(A) 99             
Ääniteho dB(A) 111              

Moottorisaha
Stihl MS 181 c
Moderni moottorisaha maise-
mointitöihin, rakennuksille ja 
polttopuiden tekoon. 35 cm 
terälevyn ansiosta kaatuvat 
myös pienemmät puut. Terä-
ketjun pikakiristys.

Moottorisaha
Stihl MSE 230 C
Haluatko välttää pakokaasut 
ja melun sekä toimia sisä-
tiloissa? Jos kyllä, niin 
vuokraa sähkökäyttöinen 
moottorisaha. Tehokas, 
uuden sukupolven saha.

Raivaussaha
Stihl FS 460 C-EM K
Haastaviin olosuhteisiin 
vahva trimmeri / siimaleikku-
ri. 4-piste tärinänvaimennus, 
monitoimikahva, kaksois-
kahva, kahvan pikasäätö, 
ammattivaljaat.

Pensasleikkuri
Stihl, 45 cm
Kompakti ja tehokas poltto-
moottorikäyttöinen pensas-
leikkuri kotipuutarhoihin 
ja puistoihin. Varustettu 
tärinänvaimennuksella, 
joustokäynnistyksellä ja in-
tegroidulla leikkuusuojalla.

Pensasleikkuri
Husqvarna 520iHT4 
teleskooppivarrella
Ammattikäyttöön tarkoitettu 
akkukäyttöinen leikkuri, 
joka ulottuu jopa 4,5 metrin 
korkeuteen. Säädettävä 
leikkuuterän kulma ja 
taittuva leikkuuterä.

Lehtipuhallin
Husqvarna 525BX
Voimakas ja tasapainoinen 
ammattikäyttöön tarkoitettu 
puhallin lehtien poistamiseen 
puutarhassa ja muiden ulko-
kohteiden puhdistamiseen.

Puutarhajyrsin
Husqvarna TF 435P
Suorituskykyinen puutarha-
jyrsin on tehty vaativiin 
käyttökohteisiin. Kasvisuoja, 
piikkisuoja, kuljetuspyörä 
ja vetotanko helpottavat 
hankalimpaakin työtä.

Maapora
Stihl
Poralaite, jolla saat kätevästi 
ja kevyesti porattua reiät 
eri maaperiin. Sopii mm. 
istutusten ja aidantolppien 
reikien tekemiseen.

Ruuvipaalu-
väännin Stihl
Korkean väännön omaava 
kahden miehen ruuvipaa-
luväännin. ElastoStart, 
käynnistyslukko / takaisin-
kiertolukko. Taittuvat aisat.

Lehtipuhallin
Billy Goat Force 601S
Erinomainen lehtien ja ros-
kien keräämiseen. Puhallus-
nopeus yli 250 km/h. Puhal-
lussuunta säädettävissä 
käsikahvalla.

PIHA- JA PUUTARHAKALUSTO
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E401

Moottori 4,0 hv Honda GC135
Terä kovakarkaistu 14kpl 2,5mm
Työleveys 40cm                       
Mitat 960x550x940                     
Työntöaisa taitettava                
Paino 40kg                              

LB 540

Paino 29 kg, kantavuus 150 kg
Koko LxPxS 56 x 170 x 30 cm
Ajonopeus 3,2 – 4,0 km/h      
Suurin nousukulma 35 astetta, 
suurin nousukynnys 20 cm      
Jykevä 10 cm leveä traktori-
kuvioinen rengas                   
22 Ah AGM akku Panasonic 12V
250 W moottori 140 Nm        

ESKO

Levypaksuus: 1,35 mm syvä-
vedetty levy                                       
Nimelliskuorma 300 kg              
Vetoisuus (kukkura) 120 l        
Leveys 700 mm                        
Pituus 1400 mm                        
Korkeus 700 mm                     

BR800

Maks. ilmamäärä 2.025 m³/h 
Maks. ilmannopeus 97 m/s    
Paino 11,7 kg                         
Puhallusteho 41 N                   
Säiliön tilavuus 2,00 l              
Teho 3,2/4,4 kW/hk                 
Tilavuus 79,9 cm³                    

ME76

Moottori MTD Thorx 90 talvi         
moottori 3600 kierr. min., OHV      
Sähköstartti (230V)                             
Vaihteet eteen 6                               
Vaihteet taakse 2                              
Pyöräveto                                       
Ulosheiton sivuttaissäätö 180         
astetta, 4-suuntainen joystick-     
kaukosäätö                                        

AKKUK.

Leikkuuleveys 100 cm                  
Maksimi leikkuusyvyys 100 cm   
Paino 25 kg                                
Käyttöjännite 12 V                       
Teho 90 W                                  
Käyttöaika n. 6 t / 50 Ah:n akulla                                        

POLTTOM.

Toimii 98 bensiinillä                                       
Paino 40 kg                                

ST 430

Työleveys 76 cm                        
Heittopyörän halkaisija 12 in       
Polttoainesäiliön tilavuus 2.356 l
Sylinteritilavuus 414 cm³              
Peruskone, leveys 78.7 cm          
Paino 150.14 kg                          
Äänenpaineentaso käyttäjän         
korvan kohdalla 90 dB(A)            
Äänentehotaso, taattu (LWA)       
103 dB(A)                                    

THERM-HIT

Nestekaasukäyttöinen              
infrapoltin                                                
Kaasu: Propaani                             
Teho: 35kW                                    
Kaasun kulutus:  2,5 kg / h              
Kaasun sytytys: Sähkösyty-
tys paristolla                          
Paino: 25 kg ilman pulloa                
Työteho: 1125 m2 / h                      

CHAMPION

Briggs & Stratton 625E           
-moottori                                
teho 2 300 W, 150 cm³           
Bioleikkaava malli                  
Leikkuuleveys 48 cm               
Paino 26,5 kg                          
Leikkuukorkeus 30-60 mm     
Polttoainesäiliön tilavuus 0,8 l                  

Puutarhajyrä
Vedellä täytettävä 
nurmikkojyrä mm. nurmikon 
tiivistämiseen.

Nurmikon ilmaaja
Eliet E401
Kevyt ja ketterä pystyleikkuri. 
Käyttämällä ilmaajaa 1-2 
kertaa vuodessa nurmikko 
saa tarvittavan hapen ja 
ravintoaineet juurille.

Sähkökottikärry
Alberni Standard
Helppokäyttöinen sähkökotti-
kärry 100 litran sinkityllä 
teräskuupalla. Kokonaan 
hitsattu runko. Yhtämittainen 
ajoaika n. 3 h.

Lehtipuhallin
Stihl BR800
Tehokas ja polttoainetalou-
dellinen reppupuhallin.
Puhallusputken nopea säätö 
ilman työkaluja. Ergonomisesti 
muotoiltu kantojärjestelmä.

Lumilinko
MTD Optima ME76
Kaksivaihelinko, jossa yhdis-
tyvät tehokkuus ja mukavuus. 
Soveltuu pienten ja keskisuu-
rien omakotipihojen hoitoon. 
Varmatoiminen kovillakin 
pakkasilla.

Kaislaleikkuri
akkukäyttöinen
Siistii mökkirannat leikkaa-
malla kaislat, kortteet ja 
ahvenruohot. Syvyyttä ja 
leikkuukulmaa voi säätää.
Kiinnitetään aironhankaimien 
kiinnikkeisiin veneeseen.

Kaislaleikkuri
polttomoottori
Leikkurin voi kiinnittää tavan-
omaiseen pienehköön venee-
seen. Kaislan leikkaaminen 
onnistuu hyvin yhdeltä henki-
löltä, mutta asennukseen on 
hyvä varata toinen käsipari. 

Lumilinko
Husqvarna ST 430
Vaativaan käyttöön ammatti-
tason ominaisuuksilla varus-
tettu kaksivaihelinko. Jalka-
käytävien, ajoväylien, julkis-
ten alueiden ja runsaslumis-
ten alueiden puhdistamiseen.

Rikkaruohopoltin
Hoaf Therm-hit
Työleveys 45 cm. Poistaa 
rikkaruohot tehokkaasti ilman 
kemikaaleja. Toimii sekä 
hiekka-alueilla että pinnoite-
tuilla alueilla.

Ruohonleikkuri
Klippo Champion
Pienten ja keskisuurten 
nurmikoiden mestari. Kevyt, 
tasapainoinen ja helppokäyt-
töinen työnnettävä leikkuri. 
Silppuava bioleikkuutoiminto.

PIHA- JA PUUTARHAKALUSTO

Kottikärry
Esko nostokorvilla
Kestävä, tukeva ja tasapainoinen. 
Putkivahvisteinen reuna, suuri 
rengaskoko ja kuulalaakerointi 
mahdollistavat raskaidenkin kuor-
mien käsittelyn. Tyhjentämistä 
helpottavat kantokaaret. 



Vuokrahinnat ja lisätietoja nettisivuilla    www.selg.fi ja www.rkvuokraamo.fi

Vuokraus nopeasti ja vaivatta! Lähetä 
meille tarjouspyyntö nettisivulta tai soita.

42

HITSAUSLAITTEET

PAINEILMAKALUSTO

TELWIN

Liitäntäjännite 400 V                 
Hitsausvirta 6300 A                  
Liitäntäteho maks. 13 kW           
Sulake 16 A                             
Levynvahvuus max 2+2 mm     
Varsien pituus 120 mm             
IP-luokka IP20                         
Paino 10 kg                             

NUAIR MASSIMO

3-vaihemoottori                          
Maksimipaine 11 bar                   
Tuotto 650 l/min @ 6 bar            
Säiliö 200 litraa                          
Paino 176 kg                             
Teho (kW) 5,5                           
Kierrosluku (rpm) 1250            

DELTA 160 E

Liitäntäjännite 230 V                   
Sulake 16 A                                
Virrankulutus 4,5 kW                  
Hitsauspuikot 1,6 – 3,2 mm         
Puikkokaapeli 3 m                     
Maad. kaapeli 2 m                     
Mitat P370 x L150 x K230 mm 
Paino 7,8 kg                                 

NUAIR V-FORCE

Teho 2,2 kW                              
Tuotto 220 l/min @ 6 bar            
Ilmasäiliö 24 l                             
Maksimipaine 10 bar                   
Paino 32 kg                                
Käyntiääni dB(A) 97                   
Kierrosluku (rpm) 2200               

MIG 230V

Liitäntäjännite 230 V / 50 Hz       
Hitsausvirta-alue 5 – 140 A        
Kuormitettavuus 20% 110 A        
Sopivat lankakoot Ø 0,6-0,9mm
Sopiva lankakela max. 5 kg         
Suojausluokka IP23                    
Mitat P400 x L200 x K330 mm  
Paino 8 kg                                 

40 PFC

Syöttöjännite 110 V, 230        
Jäähdytysmenetelmä              
    pakotettu ilmankierto                       
Maadoituskaapeli 4 m            
Poltinkaapeli 6 m                   
Suojausluokka IP21S             
Mitat 480 x 150 x 290 mm      
Paino 8,0 kg                           

SENCO PC1010

Teho: 0,37 kW                            
Jännite: 230 V                             
Vapaatuotto / min: 34 l               
Max 8 bar.                               

TRELAWNY

Iskuja minuutissa: 2200              
Ilmankulutus: 126 L/min                                

Hitsausinvertteri
Migatronic Delta 160 E
Luotettava MMA-laite kaiken-
laisten teräslajien- ja seosten 
laadukkaaseen hitsaukseen 
aina 3,2 mm hitsauspuikko-
kokoon saakka.

Paineilmakompressori
max. 250L/min
Ammattilaisen laadukas öljyvoideltu 
kompressori. Tehokas 2,2 kW:n 
2-sylinterinen V-lohko. Isot pyörät ja 
aisa takaavat helpon 
liikuteltavuuden.

Pistehitsauskone
Telwin
Kaksivaiheinen kannettava 
mikroprosessoriohjattu pis-
tehitsauslaite. Soveltuu max. 
2+2 mm vahvuisten levyjen 
yhteenkiinnittämiseen.

Paineilmakompressori
max. 650L/min
Järeä hihnavetoinen öljyvoideltu 
kompressori. 3-vaihemoottorin tuotto 
riittää MM. maatalouden ja korjaa-
mojen tarpeisiin pyöriville työkaluille.

Hitsauskone
Mig 230V
Mikroprosessoriohjattu in-
vertteripohjainen MIG-MAG 
hitsauslaite mm. alumiinin, 
teräksen ja ruostumattoman 
teräksen hitsaukseen.

Plasmaleikkuri
Strong Cut 40 PFC
Eri paksuisten metallien leik-
kaamiseen tarkasti, nopeasti 
ja tehokkaasti.

Paineilmakompressori
Senco PC1010
Voiteluvapaa ja hiljainen valovirta-
kompressori. Soveltuu erinomaisesti 
viimeistelynaulaimien käyttöön. 

Hitsauskone
Mig 400V Migatronic
Hitsauskone Migatronic 
            16 / 400V.

Hitsausmaski
Automaattinen hitsausmaski

Paineilmapetkele
Trelawny
Paineilmapetkele sopii esimerkiksi 
vanhojen rappausten, laattojen ja 
lattiapäällysteiden irroittamiseen.
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AIDAT, KAITEET JA TUENTAKALUSTO

PERÄKÄRRYT

TERRAX-3

Omamassa: 945 kg                              
Suurin sallittu kok.massa: 3500 kg   
Sisämitat: 394 x 180 cm                   
Kok.pituus: 5725 mm                       
Kok.leveys: 2300 mm                       

RESPO

Omamassa: 330 kg                       
Suurin sallittu kok.massa: 750 kg
Sisämitat: 325 x 150 cm                
Kok.pituus: 4855 mm                    
Kok.leveys: 1925 mm                  

CLASSIC

Pituus 1890mm, leveys 950mm             
Omapaino 90 kg                                    
Lavan pituus 1500mm, leveys             
950mm, laidan korkeus 450mm           
Kokonaispituus noin 230cm               
Kärryn päädyt avattavissa ja              
irroitettavissa kokonaisuudessaan      

ANSSEMS MSX

Mitat 405 × 200 cm                         
Lavan sisämitta 405 x 200 cm         
Kokonaispaino 2 700 kg                  
Omapaino 520 kg                            
Kantavuus 2 180 kg                        
Renkaat 185/60/12                            
Lastauskorkeus 62 cm                    
     

Työmaa-aita
Valkoinen. Tarvikkeet: jalat ja 
kuljetusalusta 20 kpl:lle aitoja. 
1 x 2 m, paino 15 kg. Heijastimet.

Kuomukärry
Respo
B-ajokortilla ajettava kuomukärry / 
kippikärry. 

Metalliaita
Tarvikkeet: jalat ja kuljetusalusta 
30 kpl:lle aitoja.
3,5 x 2 m.

Peräkärry
Hulco Terrax-3
Koneenkuljetuskärry ajosillalla ja 
vinssillä.

Holvituet
Teräksinen pystytuki 
ulosvedettävällä osalla. 
Pituudet:
1,98 - 3,5 m ja
2,98 – 5,5 m
Paino / kpl: 19,6 - 32,3 kg

Kolmijalka 
holvituelle 
Sopii 46-76 mm 
halkaisijan tuille. 
Tuentaleveys: 1 m
Paino: 6 kg

Haarukkapää 
holvitukeen
Sopii 46-76 mm 
L x P: 17 x 8,5 cm
K: 18 + tappi 15 cm
Paino: 5 kg

Mönkijän peräkärry
Classic
Kipillinen peräkärry, max. kuorma 
600kg.

Koneenkuljetuskärry / 
traileri
MSX
Sisältää rampit.

Elementtituet
Tukeva vaakatuki / 
tönäri betonielemen-
teille ja seinämuoteille.
Pituudet: 
2,1 - 3,65 m
3,1 – 5,5 m
Paino / kpl: 21 - 30,7 kg

Elementtituki 
puulle
Seinätuki. Apuväline 
suorien seinien 
rakentamiseen.
Pituus: 2,1 – 3,2 m
Enimmäiskuormituskyky: 
840-315 kg
Paino: 6 kg

Kaiteet
Meiltä saat kaiteet ja muut 
elementit työmaille: 

•	säädettävä holvinreunakaide
•	kattotuoliin asennettava harjakat-

tokaide
•	säädettävä vesikattokaide
•	pinta-asenteinen kaide 
•	kuorielementtikaide
•	turvakaiteen verkkoelementit
•	 työmaan porrasaskelmat
•	hissikuilukonsolit

Katso tarkemmat tiedot 
www.selg.fi
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Sähköistys
•	 Pääkeskukset
•	 Alakeskukset
•	 Generaattorit

Maanrakennus
•	 Kuormaajat
•	 Maantiivistäjät
•	 Dumpperit

HenkilönostimetHenkilönostimet
•	•	 PuominostimetPuominostimet
•	•	 SaksilavatSaksilavat
•	•	 KuukulkijatKuukulkijat

Betonointikalusto
•	 Vibrat 25-58mm
•	 Hiertokoneet
•	 Vispilät

Pölynhallinta
•	 Alipaineistajat
•	 Puhaltimet
•	 Rakennusimurit
•	 Keskuspölynimurit

Kuivaimet
•	 Adsorptiokuivaimet
•	 Kondenssikuivaimet
•	 Levykuivaimet

Sähkölämmittimet
•	 2 - 18 kw lämpöpuhaltimet

Valaistus
•	 Valomastot

KAIKKIIN TYÖMAIDEN TARPEISIIN

NOPEAT TOIMITUKSET 

UUDELLAMAALLA JA 

VARSINAIS-SUOMESSA



Tarjotut tuotteet saattavat hieman poiketa toisistaan / esitellyistä.

Opastamme tarvittaessa oikean koneen 
valintaan ja käyttöön – älä epäröi ottaa 

yhteyttä!

45

KaivinkoneetKaivinkoneet

Käsityökalut
•	 Pora- ja piikkauskoneet
•	 Sirkkelit
•	 Uppopumput
•	 Mittauslaitteet

Hiontakalusto
•	 Lattianhiomakoneet
•	 Kulmahiomakoneet
•	 Lattiajyrsimet
•	 Sinkopuhallus

Alumiinitelineet
•	 Työtasokorkeudet 

2,2 m - 12,2 m

HenkilönostimetHenkilönostimet
•	•	 PuominostimetPuominostimet
•	•	 SaksilavatSaksilavat
•	•	 KuukulkijatKuukulkijat

Timanttikalusto
•	 Timanttiporat  

(pultattavat ja käsikoneet)
•	 Timanttisahat

NOPEAT TOIMITUKSET 

UUDELLAMAALLA JA 

VARSINAIS-SUOMESSA

Varastokontit
Työmaakopit
WC-käymälät

Terästelineet
Sääsuojat
Rakennushissit
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TIMANTTILAIKAT

TIMANTTIHIOMAPALAT

Laadukkaat Euroopassa valmistetut maahantuomamme timantti-
laikat nyt kilpailukykyiseen hintaan 

TIMANTTILAIKAT
125 mm
180 mm
300 mm
350 mm
400 mm
400 mm (asfaltti)
600 mm
600 mm (graniitti)
800 mm
1000 mm
1200 mm

TIMANTTIHIOMA-
LAIKAT
125 mm (yleis)
125 mm 
(boomerang)
150 mm

Timanttihiomapala 
mm. Epoksille

Timanttihiomapalat
eri segmenttikovuuksilla
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TIMANTTIKALUSTO

LAATTALEIKKURI

Holvisaha (bensa)
SIMA Cobra 35Pro
Bensakäyttöinen holvisaha sopii pieniin ja 
keskisuuriin lattiasahauksiin. Sahan aisa on 
säädettävissä korkeussuunnassa ja terän lasku 
toimii kaasujousella.

Holvisaha (sähkö)
SIMA Cobra 35Pro
Sähkökäyttöinen holvisaha sisä-
töihin pieniin ja keskisuuriin lattia-
sahauksiin. Holvisaha on kevyt ja helppo liiku-
tella ahtaissakin tiloissa. 

Laikkaleikkuri
Husqvarna K 4000
Sähkötoiminen laikkaleikkuri minimoi veden ja 
lietteen määrän. Se on helposti muunnettavissa 
kuivaleikkaukseen soveltuvaksi VAC -imuriliit-
timellä.

Holvisaha (sähkö)
Sähkökäyttöiset isommat holvisahat sisätöihin 
SIMA Cobra 50
Maksimi teräkoko 500 mm
SIMA Cobra 60
Maksimi teräkoko 600 mm

35PRO BENSA

Paino 71,6 kg                                    
Maksimi teräkoko 400 mm                 
Maksimi sahaus-syvyys 160 mm         
Moottori Honda GX270 8,4hv             
Mitat PxLxK 1080x730x900                 
Vesisäiliö 20 l                                     

35PRO SÄHKÖ

Paino 71,6 kg                                    
Maksimi teräkoko 400 mm                 
Maksimi sahaus-syvyys 160 mm         
Moottori sähkö 400 v                       
Teho 4 kW                                          
Mitat PxLxK 1080x730x900                 
Vesisäiliö 20 l                                     

K 4000

Ottoteho, nimellinen 2,7 kW                    
Virran vaihejakso 50-60 Hz                      
Jännite 220-240 V                                 
Sahaussyvyys, maks. 125 mm               
Laikan koko 350 mm                            
Mitat (PxLxK) 631 x 221 x 313 mm
Paino 7,6 kg                                    

Laattaleikkuri
Sima Keramax 130
Iso laattasaha sopii suurikokoisille keraami-
sille ja posliinilaatoille. Pisto- ja vinosahaus 
45-90 asteen kulmassa. Taitettavat jalat.

KERAMAX 130

1,5 kW moottori                                            
Max. leikkaussyvyys 50 mm                         
Max. leikkauspituus 1300 mm                       
Kiinnittimet pitää laatat                                 
paikallaan leikkaamisen aikana.                     
Vankka alumiinirunko.                                    
Paino 90 kg                                                   
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JYRSINKALUSTO

Lattiajyrsin
Von Arx VA 10 L
Suunniteltu erityisesti pienten 
alueiden ja ahtaiden kulmien kar-
hennusta ja puhdistamista varten. 
Kone on varustettu 
kääntyvällä kädensijalla. 
Jyrsin toimii myös 
kotitalouksien 230 V 
verkkovirralla.

Lattiajyrsin
Von Arx FR 200
Hoitaa monenlaisia työtehtäviä 
suoraviivaisesta puhdistuksesta 
tienpintojen merkintöjen hanka-
laan poistoon sisällä ja ulkona. 
Kompaktin kokoinen ja helppokäyt-
töinen.

Lattiajyrsin
Von Arx FR 200 (polttom.)
Polttomoottorikäyttöinen lattiajyr-
sin. Koneeseen voidaan asentaa 
erilaisia leikkureita käyttötarkoituk-
sesta riippuen. 

Lattiajyrsin
Von Arx VA 30 S (bensa)
Bensakäyttöinen lattiajyrsin 
pintojen karhentamiseen, urituk-
seen, puhdistukseen ja pintaker-
roksen poistoon. 

Lattiajyrsin
Von Arx VA 25 S
Paras kone keskikokoisille ja 
suurille pinnoille. Tärinänvai-
mentimella ja portaattomasti 
säädettävällä syvyyssäätimellä 
varustettu kone tarjoaa käyttö-
mukavuutta ja tehokkuutta. 

Lattiajyrsin
Von Arx VA 30 SH
Hydraulisella vedolla varustettu 
ja helppokäyttöinen jyrsin sopii 
suurten pintojen puhdistus- ja 
karhennustyöhön.

Lattiajyrsin
Von Arx VA 30 SH (diesel)
Dieselkäyttöinen, hydraulisella 
vedolla varustettu ja helppokäyt-
töinen lattiajyrsin sopii puhdistus- 
ja karhennustyöhön. 

Lattiajyrsin
Von Arx VA 30 SH (bensa)
Suurten betonipintojen puhdis-
tukseen, lian ja muovin poistami-
seen tai pintojen karhentamiseen. 
Maalin ja kumipäällysteiden 
poistoon lentokentillä. 

VA 10 L

Paino 24 kg                            
Työleveys 100 mm                 
Etäisyys seinään 20 mm        
Sähkö 230V / 50Hz              
Teho 2,2 kW                          
Koko 33 x 36 x 132 cm           
Äänentehotaso < 87,3 db(A)
Tärinätaso < 3,6 m/s²              
Tuotanto / h 20-25 m² / h        

FR 200

Paino 59,7 kg                        
Työleveys 200 mm                
Sähkö 230V 50Hz                   
Teho 2,2 kw                          
Etäisyys seinään 6,7 cm         
Koko 38 x 97 x 110 cm           
Äänentehotaso < 87,3 db(A)
Tärinätaso < 3,6 m/s²              
Tuotanto 35-40 m² / h             

FR 200 Polttom.

Paino 56 kg                          
Työleveys 200 mm                                  
Teho 4 kw                            
Etäisyys seinään 5,4 cm         
Koko 37 x 97 x 110 cm           
Äänentehotaso < 98,8 db(A)
Tärinätaso < 10,3 m/s²              
Tuotanto 35-40 m² / h             

VA 25 S

Paino 110,8 kg                        
Työleveys 250 mm                  
Teho 4 kw                              
Etäisyys seinään 6,7 cm          
Koko 46 x 95 x 117 cm             
Äänentehotaso < 87,3 db(A)
Tärinätaso < 4,4 m/s²              
Tuotanto 40-45 m² / h             

VA 30 S Bensa

Paino 173 kg                         
Työleveys 300 mm                 
Teho 6 kw                                
Etäisyys seinään 9 cm            
Koko 56 x 109 x 135 cm           
Äänentehotaso < 98,8 db(A)
Tärinätaso < 6,9 m/s²               
Tuotanto 50-55 m² / h             

VA 30 SH

Paino 305,4 kg                       
Sähkö 400 V, 50 HZ              
Teho 7,5 kw                              
Työleveys 300 mm                  
Etäisyys seinään 9 cm           
Äänentehotaso < 87,3 db(A)
Tärinätaso < 6,9 m/s²              
Tuotanto 50-55 m² / h             
Koko 56 x 109 x 135 cm            

VA 30 SH Diesel

Paino 273 kg                                    
Teho 5,6 kw                              
Työleveys 300 mm                  
Etäisyys seinään 9 cm           
Äänentehotaso < 104 db(A)
Tärinätaso < 14,1 m/s²              
Tuotanto 50-55 m² / h             
Koko 56 x 109 x 135 cm            

VA 30 SH Bensa

Paino 310 kg                                    
Teho 8,2 kw                              
Työleveys 300 mm                  
Etäisyys seinään 9 cm           
Äänentehotaso < 98,8 db(A)
Tärinätaso < 6,9 m/s²              
Tuotanto 50-55 m² / h             
Koko 56 x 109 x 135 cm            
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MATONPOISTOKONEET

HIOMAKALUSTO

Lattiajyrsin
Von Arx VA 30 S
Lattiajyrsin pintojen 
karhentamiseen, urituk-
seen, puhdistukseen ja 
pintakerroksen poistoon. 
Portaattomasti säädettävä 
syvyyssäädin.

Lattiajyrsin
Von Arx VA 25 S (bensa)
Paras kone keskikokoisille ja 
suurille pinnoille. Tärinän-
vaimentimella ja syvyys-
säätimellä varustettu kone 
tarjoaa käyttömukavuutta ja 
tehokkuutta. 

Lattiamadallin
Von Arx DTF 25 SH
Kone jyrsii kerralla paljon 
betonia pois. Tehokkaassa 
lattiahöylässä on timanttite-
rillä varustettu rumpu.

Lattiamadallin
Von Arx DTF 35 SH
Koneessa on timanttiterillä 
varustettu rumpu. Terät 
poistavat materiaalin erit-
täin tarkasti ja tuloksena on 
tasainen pinta. 

Betonihiomakone
Bosch GBR 15 CAG
Voimakas kone, joka hioo 
reunoja myöten. 1 500 W:n 
moottori takaa töiden 
nopean edistymisen myös 
kuormitettuna. 

Lattiahiomakone
Husqvarna PG 400
Helppokäyttöinen, moni-
puolinen ja tuottoisa lattian-
hiomakone monenlaisiin 
käyttötarkoituksiin.  

VA 25 S Bensa

Paino 108,4 kg                        
Työleveys 250 mm                  
Teho 5,3 kw                              
Etäisyys seinään 6,7 cm          
Koko 46 x 95 x 117 cm             
Äänentehotaso < 87,3 db(A)
Tärinätaso < 4,4 m/s²              
Tuotanto 40-45 m² / h             

Laadukkaat
Von Arx 
lattian-

työstöko-
neet myös 
vuokratta-

vana. 

Meiltä myös 
jyrsimien 
terät ja 

teräpakat!

VA 30 S
Paino 222,8 kg                       
Työleveys 300 mm                  
Teho 7,5 kw                             
Etäisyys seinään 9 cm            
Koko 56 x 109 x 135 cm           
Äänentehotaso < 87,3 db(A)
Tärinätaso < 6,2 m/s²               
Tuotanto 50-55 m² / h               

DTF 25 SH

Paino 225 kg                          
Sähkö 400V / 50Hz                  
Teho 11 kw                              
Työleveys 250 mm                
Työsyvyys 10-12 mm kerralla
Etäisyys seinään 10 cm            
Tuotanto 45-50 m² / h 
    (maksimisyvyydellä)             
Koko 48 x 115 x 115 cm            

DTF 35 SH

Paino 307-410 kg                          
Sähkö 3x400V / 50Hz                  
Teho 15-22 kw                              
Työleveys 350 mm                
Työsyvyys 25 mm kerralla
Etäisyys seinään 10,7 cm            
Tuotanto 20-60 m² / h 
    (mallista riippuen)             
Koko 68-71 x 113 x 138 cm            

GBR 15 CAG

Nimellisottoteho 1 500 W      
Tyhjäkäyntikierrosluku                
      9.300 min-1                            
Hiomakaran kierre M14           
Hiomalaikka, Ø 125 mm         
Äänentehotaso 103 dB(A)            

PG 400

Ottoteho, nimellinen 4 kW    
Jännite 400-480 V                 
Mitat 1350 x 470 x 960 mm
Paino 126 kg                            
Hiontaleveys 400 mm           
Hiomalaikan halkaisija 400 mm

Matonpoistokone
Von Arx SC-20
Käsinohjattu sähkömoot-
torikäyttöinen laite perin-
teiseen matonpoistoon ja 
myös laatoituksen / klinkke-
reiden poistoon.

Matonpoistokone
Von Arx SC-35
Tehokas työkalu vanhan 
lattiapinnoituksen irrotta-
miseen puhtaan ja sileän 
pinnan aikaan saamiseksi. 
Voi käyttää mm. linoleumi-, 
korkki- ja vinyylilattioihin ja 
laatoituksen poistoon.

Matonpoistokone
Von Arx SC-25
Tehokas matonpoistokone 
perinteiseen matonpois-
toon ja myös laatoituksen 
/ klinkkereiden poistoon. 
Käsinohjattu ja itseliikkuva, 
sähkömoottorikäyttöinen 
laite.

SC-35
Työleveys 50 – 450 mm                           
Etäisyys seinään 60 mm (perusterä)
Teho 1,5 kW                                         
Moottorin nopeus 2800 rpm                 
Koneen nopeus 12,2 m / min                
Äänenpainetaso ≤ 90,6 db(A)              
Tärinätaso 8,1 m/s2                                                   
Paino 234 kg                                       
Mitat 500 x 1120 x 882 mm                

SC-25
Työleveys peltiterillä 200-270 mm      
Työleveys piikkausterillä 25-50 mm   
Etäisyys seinään 110 mm (perusterä)
Teho 1,5 kW                                                     
Koneen nopeus 10,6 m / min               
Äänenpainetaso ≤ 90,5 db(A)             
Tärinätaso 8,8 m/s2                                                          
Paino 155 kg                                      
Mitat 500 x 1120 x 825 mm                  

SC-20

Työleveys peltiterillä 200-230 mm        
Etäisyys seinään 88 mm (perusterä)
Teho 1,5 kW                                       
Moottorin nopeus 2800 rpm                  
Äänenpainetaso ≤ 90,5 db(A)             
Akustinen tehotaso ≤ 98,0 db(A)          
Tärinätaso 9,76 m/s2                             
Suojausluokka IP55                             
Paino 35,9 kg                                      
Mitat 372 x 1008 x 885 mm                  
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MAANTIIVISTÄJÄT

70 kg bensa

1-suuntainen                    
Levyn koko 546 x 420 mm
Nopeus         20-25 m/min

80 kg bensa

2-suuntainen                    
Levyn koko 480 x 350 mm
Nopeus              25 m/min

95 kg bensa

1-suuntainen                   
Levyn koko 530 x 500 mm
Nopeus         20-25 m/min

160 kg bensa

2-suuntainen                    
Levyn koko 700 x 430 mm
Nopeus              25 m/min

Valikoimastamme löydät diesel- ja bensiinikäyttöiset maantiivistäjät eli täryttimet jopa 450kg 
painoluokkaan saakka. Pieniin ja ahtaisiin kohteisiin kuten kellariin sekä viherrakentamiseen 
suosittelemme pienempää helposti liikuteltavaa maantiivistäjää. Suuremmat maantiivistäjät 
soveltuvat vaativampiin maanrakennustöihin, kuten pihan tai asfaltin pohjan täryttämiseen.
Maahantuomme laadukkaat eurooppalaiset Beton Trowel -maantiivistäjät.

65 kg bensa

1-suuntainen                    
Levyn koko 500 x 360 mm
Nopeus         20-25 m/min

180 kg diesel

2-suuntainen                    
Levyn koko 700 x 430 mm
Nopeus              25 m/min

260 kg diesel

2-suuntainen                    
Levyn koko 700 x 450 mm
Nopeus              23 m/min

350 kg diesel

2-suuntainen                    
Levyn koko 860 x 485 mm
Nopeus              23 m/min
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450 kg diesel

2-suuntainen                   
Levyn koko 900 x 500 mm
Nopeus              23 m/min

110 kg diesel

1-suuntainen                    
Levyn koko 525 x 500 mm
Nopeus         20-25 m/min

Laadukkaat
Beton Trowel 

-maantiivistäjät 
myös 

vuokrattavana. 

DUMPPERIT

Teladumpperi RD 620

6,5 hv bensiinimoottori                     
Pituus: 184 cm                                
Leveys: 84 cm                                  
Korkeus: 123 cm                              
Omapaino: 385 kg                             
Itselastaava maks. kuorma 620 kg                        

Teladumpperi RD 900H

11 hv bensiinimoottori                     
Pituus: 195 cm                                
Leveys: 80 cm                                  
Korkeus: 142 cm                              
Omapaino: 805 kg                             
Itselastaava maks. kuorma 900 kg                        

Teladumpperi RC 1200-3SK

11 hv bensiinimoottori                     
Pituus: 210 cm                                
Leveys: 89 cm                                  
Korkeus: 120 cm                              
Omapaino: 600 kg                             
Kolmisuuntakippi maks. kuorma     
1200 kg                                          

Maahantuomamme 
PowerPac -teladumpperit 
myös VUOKRATTAVISSA. 

Laadukkaat Saksassa valmistetut PowerPac-minidumpperit 
nyt suoraan maahantuojalta.
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Akkuporavasara 
Bosch GBH 18V-26 

Piikkausvasara 
Bosch GSH 5 

Murtovasara 
Bosch GSH 27 VC 

Poravasara 
Bosch GBH 8-45 DV 

PORA- JA PIIKKAUSVASARAT

OLEMME BOSCH PROFESSIONAL 
POWERTOOLS JÄLLEENMYYJÄ. 
KAUTTAMME SAAT OSTETTUA 
KAIKKI BOSCH PROFESSIONAL 

-TUOTTEET.
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Akkuporakone / 
ruuvinväännin 
Bosch GSR 18V-150 C 

Pölypussit 
5 kpl GAS 55 M imurille 

RUUVIN- JA MUTTERINVÄÄNTIMET 
JA PORAKONEET

AKUT JA 
AKKUPAKETIT

IMURI-
TARVIKKEET

Tällä aukeamalla näet esimerkkejä Bosch Professional 
-tuotevalikoimasta. Katso nettisivultamme lisää 

https://tools.selg.fi/tuotemerkki/bosch/

Akkuisku-
mutterinväännin 
Bosch GDS 18V-300 

Kulmahiomakone 
Bosch GWS 17-125 S 

Akkukatkaisu- ja 
jiirisaha 
Bosch GCM 18V-216 

Käsipyörösaha 
Bosch GKS 190

Puukkosaha 
Bosch GSA 1100 E 

Kivi- ja betoni-
poranterät 

Piikkausterät 
 

Pistosahan-
terät 
 

Aloituspaketti 
2kpl 5.5Ah akut + laturi 

SAHAT, SIRKKELIT JA LEIKKURIT

TERÄT

Monitoimi-
työkalujen terät 
 

Puukkosahan-
terät 
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RAKENNUSIMURIT

IMURITARVIKKEET
Von Arx, Husqvarna, Strong, Pullman

S2

Moottori: 	 2 x 1200W                                
Jännite:	 230 V                        
Maksimi ilmamäärä: 400 m³              
Maksimi alipaine: 22 kPa                                 
HEPA-suodatin: H13                            
Mitat PxLxK: 	 761x547x1300           
Paino: 	 52 kg                  

S3

Moottori: 	 3 x 1200W                                
Jännite:	 230 V                        
Maksimi ilmamäärä: 600 m³              
Maksimi alipaine: 22 kPa                                 
HEPA-suodatin: H13                            
Mitat PxLxK: 	 843x622x1520           
Paino: 	 69kg                  

T7

Moottori: 	 7,5kW                                
Jännite:	 400 V                        
Maksimi ilmamäärä: 600 m³              
Maksimi alipaine: 28 kPa                                 
HEPA-suodatin: H13                            
Mitat PxLxK:      1250x690x1780           
Paino: 	 205 kg              

Rakennusimuri 
Von Arx S2
Työmaiden täydellinen yleisimuri. 
Tehokas ja suorituskykyinen
imuri 1200 W:n moottoreilla. 
H-pölyluokitus.

Rakennusimuri
Von Arx S3
Sopii käytettäväksi pienten ja 
keskikokoisten hioma- ja jyrsin-
koneiden kanssa.

Rakennusimuri 
Von Arx T7
Täydellinen imuri isompien 
hioma- ja jyrsinkoneiden 
kaveriksi. 

Esierotin
Von Arx C3
Esierotinta käytetään kun 
halutaan pidentää työskentelyjak-
sojen pituutta ja minimoida imurin 
suodatinten kulumista.

CraftiX 35L
Hepa 13 suodatin                       
Imuletku 5 m                                 
Teho 1200w                                   
Sähköjohdon liitäntä 2200w       
Säiliötilavuus 35 litraa                     
Paino 16 kg                                   
Mitat (PxLxK) 54 x 39 x 63,5 cm       
Ääni 75 db                                       
Imuteho 250 hPa/ mbar                
Virtaama 75 l / s                         

CraftiX 35M
Hepa 13 suodatin                             
Kahdella imuletkulla                           
antistaattinen ja öljynkestävä          
        5 m halk 35mm                          
        2,5 m halk 38 mm                              
Teho 1200w                                
Säiliötilavuus 35 litraa                       
Paino 16 kg                                   
Mitat (PxLxK) 54 x 39 x 63,5 cm       
Ääni 75 db                                          
Imuteho 250 hPa/ mbar                  

Teollisuusimuri 
Sprintus CraftiX 35L
Kuiva- ja märkäimurointiin. Esisuodatin 

Imuripussit Letku

Putket Lattiasuulake 

Hepa-suodatin 

Teollisuusimuri 
Sprintus CraftiX 35M
Kuiva- ja märkäimurointiin. 

Von Arx -rakennusimurit 
on rakennettu kestä-

mään työmaiden kovia 
olosuhteita. Helposti 

siirrettävissä ja yksinker-
taisia käyttää. Von Arx 

-imurit ovat myös 
vuokrattavissa. 
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Osta laadukkaat työkalut kätevästi ja 
nopeasti. Neuvomme tarvittaessa! 
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MUUT TUOTTEET JA TARVIKKEET

Ikkunapesuri
Bosch Glass VAC
Pese ikkunat tai puhdista huur-
tuneet lasipinnat monipuolisella 
GlassVAC-pesurilla. Juovattomat 
puhdistustulokset ja nopea puhdis-
tusaika. 

Pesunestetiiviste
Bosch Glass VAC 500 ml
Poistaa pinttyneen lian helposti 
kaikista ikkunoista ja sileiltä pinnoil-
ta. Takaa viiruttomat pesutulokset. 
Erinomainen ikkunoiden, peilien, 
kaakelipintojen ja suihkuseinien 
puhdistukseen.

Betonin kovetus-
kaapeli
Durabet 20, 35 tai 55 m
Lämmityskaapeli on tarkoitettu 
betonin kovettumiseen ja kuivu-
miseen. Se nopeuttaa kovettu-
mista ja mahdollistaa nopeam-
man muotoilun. Alaraudoitusta 
vasten kiinnitetty lämmityskaapeli 
voidaan kytkeä edelleen kuivumi-
sen tehostamiseksi.

2-tahti bensiini
Pienkonebensa on tarkoitettu 
käytettäväksi 2-tahtimoottorilla 
varustetuissa työkoneissa kuten 
moottorisahat, moottorikelkat jne.
Sisältää täyssynteettistä 2-tah-
tiöljyä.

Poravasaraterärasva
Rasva poranterien ja talttojen 
varren päähän, 100 ml. Teräras-
va varmistaa koneiden ja lisäva-
rusteiden optimaalisen toiminnan 
ja käyttöiän. Sopii kaikkiin SDS 
plus -vasaroihin.

Valikoimissamme 
myös:
•	Asbestihaalarit
•	Hengityssuojain 

(kertakäyttö)
•	Jätesäkit
•	Kuitusäkit
•	Rakennusmuovi
•	Teippejä  

(mm. kangasteippi,  
asbestiteippi)

•	P3 suodattimet

GLASS VAC

Akun jännite 3,6 V                                    
Akun kapasiteetti 2,0 Ah                             
Käyttöaika 30 min                                       
Puhdistusteho per akkulataus n. 105 =    
35 ikkunaa m²                                              
Latauksen kestoaika 130 Min.                   
Likavesisäiliön tilavuus 100 ml                   
Mitat (P x L x K) 162 x 96 x 222 mm          
Paino 0,70 kg                                              

LED-VALONAUHA

Jännite 220 V – 240 V, 50/60 Hz          
Teho: 12 W  / metri                                             
Valon värilämpötila: 4000 Kelvin              
Paloikä: 50 000 tuntia                             
1,5 m liitäntäkaapeli H05RN-f 2×1 ja       
schukopistotulppa                                               
Kotelointiluokat: Led-moduuli IP65,        
Schukopistotulppa IP44                            
Käyttölämpötila: -35C – +35C                            
Materiaali: UV-suojattu PVC                             
Nauhaan merkitty katkaisumahdolli-            
suus 1 metrin välein                                  

LED-valonauha
15, 25 tai 50 m
Helposti asennettava, työmaakäyt-
töön soveltuva led-valonauha. 
Sopii myös ulkokäyttöön. Val-
mis paketti sisältä valonauhan 
ja liitäntäkaapelin pistotulpalla, 
päätetulpan, kiinnikkeet ja ruuvit 
kiinnikkeille.

GAS 35 L AFC
Nimellisottoteho 1 200 W                     
Säiliön tilavuus brutto 35 l                  
Säiliön tilavuus netto 23 l                   
Säiliön tilavuus netto vesi 19,2 l        
Pölyluokka, märkä-/kuivaimuri L       
Suodattimen pinta-ala 6 150 cm²       
Maks. ilmantuotto (turbiini) 74 l/s       
Maks. alipaine (turbiini) 254 mbar      
Paino 12,2 kg                                

GAS 55 M
Nimellisottoteho 1 200 W                 
Säiliön tilavuus brutto 55 l                 
Säiliön tilavuus netto 43 l                 
Säiliön tilavuus netto vesi 40 l          
Pölyluokka, märkä-/kuivaimuri M      
Suodattimen pinta-ala 6 150 cm²      
Maks. ilmantuotto (turbiini) 74 l/s       
Maks. alipaine (turbiini) 254 mbar
Paino 23,6                                      
Mitat: 865 x 570 mm                          

Märkä-/kuivaimuri 
Bosch GAS 35 L AFC
L-luokan märkä-/kuivaimuri, joka 
on varustettu automaattisella 
suodattimen puhdistusjärjestel-
mällä.

Märkä-/kuivaimuri 
Bosch GAS 55 M
Monipuolinen M-luokan märkä-/
kuivaimuri, joka on varustettu 
automaattisella suodatti-
men puhdistus-
järjestelmällä.



Vuokrahinnat ja lisätietoja nettisivuilla    www.selg.fi ja www.rkvuokraamo.fi

Vuokraus nopeasti ja vaivatta! Lähetä 
meille tarjouspyyntö nettisivulta tai soita.
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HELSINKI MALMI
Masuunikuja 3, 00700 HELSINKI
puh. 050 2298
rent@selg.fi

ESPOO
Läntinen teollisuuskatu 17, 02920 ESPOO
puh. 050 2481
rk@rkvuokraamo.fi

KERAVA
Jäspilänkatu 30, 04250 KERAVA
puh. 050 1507
rent@selg.fi

KONEMYYNTI
puh. 050 1507
tools@selg.fi

www.tools.selg.fi

RAISIO
Haikankatu 1, 21200 RAISIO
puh. 044 503 3350
turku@rkvuokraamo.fi

Selg Rent Oy
y-tunnus 2562240-4
www.selg.fi

RK Rakentajan Konevuokraamo Oy
y-tunnus 2468383-8
www.rkvuokraamo.fi


